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skriba permeso de la eldonisto. 


Nek la aŭ toro nek (li eldonisto prenas ajnan respondecon pri la uzo aŭ misuzo de 
la informoj enhavitaj en ĉi tiu hoko. 


Enkonduko 


En la malfruaj 1950-aj jaroj, la CIA laŭ dire komisiis libron 
kiu devis detaligi la konstruon kaj utiligon de diversaj kemiaj kaj 
biologiaj armiloj. Barry Rothxnan, la genia, kvankam iom 
ekscentra, sciencisto, kiu ellaboris la Manlibrojn pri Improvizaj 
Municioj de la Usona Armeo, estis fiksita al la tasko. La rezulto 
estas la nun legenda "Taglibro de Diablo". 


Kvankam neniu kopio estas konata esti postvivinta la CIA- 
elpurigojn de la mez-1970-aj jaroj, tiu libro estas humila laboro 
por rekrei la originan laboron, uzante kaj la kriptajn indicojn kiujn 
Rothman forlasis antaŭ sia morto, kaj ĝisfunda serĉ o de la 
disponeblaj. literaturo. Ĝi estas la kulmino de kvinjara esplorado 
en la kampo, inkluzive de eroj neatingeblaj aŭ nemalkovritaj 
kiam la originalo estis kompilita. Ĝ tiu libro kovros multajn 
mortigajn materialojn, de tiuj, kiuj povas esti kuiritaj (laŭ litere) 
en la kuirejo, ĝis tiuj, kiuj postulas altnivelan laboratorion. Plej 
multaj, tamen, ne estas ekster la gamo de iu ajn familiar kun 

taŭ ga l1aboracia tekniko. La nura diferenco estos, ke ne estas 
listigitaj biologiaj agentoj. Ili estas de limigita utileco kaj tro eble 
danĝeraj por prepari sen tre specialaj kapabloj kaj ekipaĵ o. 
Speciala atento ĉ iam devas esti pagita al sekureco. La substancoj 
kun kiuj vi laboros estas mortigaj ekstreme. Kelkaj penetros la 
haŭ ton, elsendos venenajn vaporojn, aŭ estas mortigaj en sub- 
miligramaj dozoj. Kelkaj postulas specialajn kemiaĵ ojn kiuj estas 
konataj kancerogenaj aŭ estas piroforaj (ekflamiĝas spontanee 
sur kontakto kun aero). Ĝuj devas esti traktitaj kun la pleja 
singardemo kaj respekto. La baza sekureca ekipaĵ o por labori 
kun ĉitiuj materialoj 
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estas kirurgiaj kaŭ ĉ ukaj gantoj kaj polva masko. Ĝi tiuj provizos protekton 
kontraŭ la plej multaj el la toksinoj. En kelkaj kazoj, tamen, speciala ekipaĵo 
kiel kemia senpoluiga kostumo, armea gasmasko aŭ sigelita gantujo estos 
necesaj. Bone konstruita gantujo kun efika filtrilo kaj fuma ellasilo estas 
valorega ekipaĵ o kaj valoras la elspezon de aĉ eto aŭ problemo de konstruado. 


Dediĉo 


Al la memoro de mia amiko John A. Minnery. 


La sola, kiu pensis, ke tiu ĉi libro estos (aŭ ja, devus) 
Kelkaj komerce haveblaj ekzemploj ankaŭ havas kondiĉon por labori lam esti publikigita. 
en inerta atmosfero. Same grava estas ĝisfunda scio pri la danĝeroj enecaj 
al la kemiaĵ oj implikitaj. Ĉiuj devus esti kontrolitaj en la "Merck Indekso", 
kiel minimuma antaŭ zorgo. Se la kemiaĵ o estas aĉ etita de kemia 
provizodomo, ili povas provizi al vi "ProductSafety Data Sheet", laŭ peto. 
Anexcel-pruntita referenclaboro por ĉio kemia estas la "Preta Referenca 
Manlibro de Kemia Teknikisto", havebla ĉ e la plej multaj teknikaj 
librovendejoj. Zorgema studado de ĉi tiu libro, kun iom da laboratoria 
praktiko, povas instrui iun ajn kun meza inteligenteco plenumi la teknikojn 
necesajn por ĉ iuj krom la plej kompleksa kemia sintezo. Ĝi estas tre 
rekomendinda. 


SPECIALA NOTO- Neniuj ilustraĵ oj de la diversaj toksaj plantoj kaj 
fungoj estas provizitaj. Nigraj kaj blankaj fotoj aŭ desegnaĵ oj estas ĝenerale 
neadekvataj por bonorda identigo. Ajna deca librejo aŭ biblioteko havas 
librojn pri venenaj plantoj kun koloraj ilustraĵ oj. Uzu unu el ĉi tiuj kiel vian 
gvidilon. 
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Enhavtabelo 
s Toksinoj 
Warnin g TA ld To TT TTTTTTTTTETTETTETTTTTTTET-TTEETTTETI 1 
AflatoksiNOj) sss on VE I ram rend 5 
7 Vugt-lglie- kiĝo cjlalo APE TTTTTTTRTTTTE TTT TTT ETRETE FREE. 9 
Arsena Trioksido: surmetata SK KraA 19 


La informoj ĉitie prezentitaj havas la potencialon 
esti ekstreme danĝera. Sub neniu cirkonstanco la aŭ toro aŭ „TT IP————————— 12 
eldonisto rekomendas provojn produkti la produktojn 
priskribitajn ĉi tie aŭ 
la uzo de ĝi. La datumoj estas por edukaj celoj Ldolp-le stop —— 17 
kaj ne devus esti uzata alie. Nek la aŭ toro aŭ eldonisto 


Batrakotoksinoj. «sss SINSE NEES 13 


drenas ajĥanfespondecombris KolĈIciNO.  sszss e STEELE E EEK 21 
uzo aŭ misuzo de la enhavo de ĉi tiu libro. von Ed EITITTTITTTTTRTTTTETTTTTTTT 25 
KojotoksinO-=»»---»»--s»rsssrissetinnntennntnnnnannnnannnnntIannKIan KIKI AKMIAAIA 29 
«Eu ——————TrrTTTTTTTTTTETEI A 
Dimetila SuUfato  =---=---..--sssssssssssessssunnuneunnnnunannnannnnnnns 41 
Dimetilsulfoksido = -----==--=-ssss.vssssssssnsssessnesnnennnsnnnnnnennns 43 
Fentaniloss ss KD RON VK ATO AO eka N naa 45 
Hejmbiera Nerva Gaso = „......sssssussasssnsunrunnnnnmnnunnnnnnmnnnnunnaj 47 
Uoo is RE: T=O--————rĴ 49 
Ilj e dip E eaem rr lame lin erin rem rumana 57 
—;=————— 61 
SENI sa oa NR Sa MA o essa, 67 
Natria Pentotalo, Tiopentalo. asma: VAJ 
Buzigoje [ej so] iip TETTE TTTTTTETTTTTTTTTTTETTEETETETA 73 
TIPOLOGIO Zi 
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Liversistemoj 
ah Gus AA T——— 81 
Venena Kuglo numero 1...............eeeceec ese eeee ece neee sse ss esee ese seeeeteteetal 85 
Venena Kuglo LP ———»—N a, 
Venena Kuglo numero 3 ««ezusstisuis ttis gen paser spes gem asepsa! 93 
ToksaFumgrenado = 1£€£ssuusoooooooo eee ees esee eeseeesseeseerseeeo 97 
Kontaktu Venenan Aplikilon ——————-——— 101 
MiniFang re A ma E a On A 105 
HCN Projekciilo ————— ——————— 109 FONTO Radikoj de Aconitum napellus, A, | o 2 
SI-A ek essuTTTTRTTTTTTET TO 115 Columbianum, A. ferox, kaj multaj aliaj. Ankaŭ ĉeestas 
en semoj kaj, en malgrandaj kvantoj, en ĉ iuj aliaj partoj de la 
Kapti Piŝton Pipe Pistolon «sere d riĉe rire el esee eeeeeeeeeeerereo 125 planto. 
ekjoY, (497: [~r MM A — 131 MOLEKULA PEZO- (W)645,72 
FORMO- Flave-blanka amorfa pulvoro kun an 
Blovpafiloj —————————————e—nnĉere——-— 135 intense amara gusto. 

MANIPULO - Evitu enspiron, ingestadon kaj haŭ ton 
kontakto. Ĝi tiu alkaloido estas perhaŭ ta - ĝi povas esti absorbita 
tra la haŭ to. 

DOZO - IVOOMSJ sufiĉ us por la plimulto 
homoj. Kristala akonitino estas 10 ĝis 15 fojojn pli 
toksa ol la amorfa formo, kun mortiga dozo as 
malalta kiel 4 mg. 

SIMPTOMOJ - Prenitaj parole, la simptomoj kutime 
komenciĝas ene de kelkaj minutoj, kvankam ili povas esti 
prokrastitaj unu horon aŭ pli. Estas unue senĝeneco kaj formikado 
de la vizaĝo kaj buŝo kiu poste disvastiĝas al la tutaĵo 
korpo. Vomado okazas kutime, sed ne ĉ iam. Tie 
estas kapturno, muskola malforteco, perdo de parolado, kora 
neregulaĵoj, kaj fine korinsuficienco. Grandaj dozoj 
povas kaŭ zi rapidan morton per ŝoko, sed morto kutime 
okazas inter 8 minutoj ĝis 4 horoj post konsumado. 

FE ESIS La pulvora radiko de la Toj plantoj ] 
estis uzataj kiel veneno ekde la tempo de la antikva 

vii Akonitino 
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grekoj. La planto estas konata tutmonde sub diversaj nomoj kiel 
Wolfsbane, Monkshood, kaj Friar's Cap. La plej potenca vario estas 
A. ferox aŭ hinda Akonito, kiu kreskas nur en norda Barato. Ĝ tiu 
aparta specio estas tiel venena ke manipuli ĝin per la nudaj manoj 
povas kaŭ zi gravan, kvankam verŝajne ne mortigan, veneniĝon. 


Sekve, gantoj ĉ iam devas esti portitaj kiam rikoltado de iuj 
akonitoj. La planto estas plej venena tuj antaŭ florado. La 
Delphinium aŭ Larkspur-planto ankaŭ enhavas akonitinon, kune 
kun delfinino, alkaloido de simila tokseco. La sovetianoj uzis 
kuglon de kalibro n .32 dum WWII kiu enhavis 20 ĝis 30 mg da 
akonitino. La germanoj kaptis kelkajn el tiuj kartoĉ oj en 1944 kaj 
decidis testi ilin, uzante sian senliman provizon de kondamnitaj 
"krimuloj"“. Kvin kaptitoj estis pafitaj unufoje en la supran femuron 
kaj iliaj reagoj observitaj. Dum 20 ĝis 25 minutoj nenio al tio. - 
ward okazis, tiam ili komencis sperti pezan salivadon kaj vomadon, 
progresante al konvulsioj kaj finfine morto proksimume 2 horojn 
post kiam ili estis pafitaj. 


Tiuj kugloj enhavis la kristalan formon kiu estas la plej mortiga, precipe kiam 
varmigite al alta temperaturo kiel ĝi estas en kuglo. Ĝi ankaŭ elsendas tre 
toksajn vaporojn kiam varmigite. 


Akonitino estas solvebla en alkoholo, etero kaj kloroformo. 
Ĝi estas nur iomete solvebla en akvo. 


Produktado de Aconitine 1) 


Tegu la korbon de perkola per filtrila papero kaj plenigu per 
pulvora akonita radiko ĝis ĝi estas duonplena. 

2) Plenigu la perkolaton mem duone plena de miksaĵ o de unu 
parto amilalkoholo kaj tri partoj de metanolo. Trapenetru dum 
30 minutoj. — Faru ĉi tion en bone ventolita areo. 
Metanolaj vaporoj estas kaj venenaj kaj brulemaj;. 

3) Drenu la alkoholon, aldonu la saman kvanton da freŝa 
alkohola miksaĵo al la perkolado kaj ripetu la paŝon 2. 


4) Drenu la alkoholon. Prenu malgrandan pinĉ on de la pulvoro 
el la korbo kaj lasu ĝin sekiĝi plene. Kiam seka, gustumu etan 
kvanton de la pulvoro. 

Se ĝi numbigas la langon, ripetu la eltiron. Se ne, forĵ etu la 
pulvoron kaj iru ĉ esigi 5. (Provumi malgrandan kvanton de la 
pulvoro ne damaĝos vin, sed nepre ne engluti ĝin kaj lavu vian 
buŝon plurfoje poste). 


5) Kombinu la alkoholajn ekstraktojn. Verŝu ilin en distilan 
flakon ĝis ĝi estas proksimume duonplena. Konektu aspirilon por 
provizi vakuon kaj distili milde ĝis la flakono restas nur unu 
kvaronon de la originala volumeno. 


6) Aldonu ĉi tion al botelo da 196 sulfata acido kaj skuu dum 
kelkaj minutoj. Devus esti almenaŭ kvinoble pli da acida solvo ol 


alkohola ekstrakto. 


7) Aldonu ĉi tiun likvaĵon al apartiga funelo kun egala 
volumeno de etiletero kaj skuu dum kelkaj minutoj. 


8) Drenu la malsupran (akvan) tavolon kaj ŝparu. Forĵ etu la 
supran (eteran) tavolon. 

9) Aldonu diluitan amoniako ĝis la pH estas alkala (8 aŭ pli 
alta). 

10) Aldonu ĉi tiun likvaĵ on al apartiga funelo kun egala 
volumeno de etiletero kaj skuu, dum kelkaj minutoj. 


11) Drenu la malsupran (akvan) tavolon kaj forĵ etu. 


Aldonu malgrandan kvanton da malvarma akvo al la funelo kaj 
skuu. Drenu la akvon kaj forĵ etu. 


12) Evaporu la eteron en bone ventolita areo for de iu ajn 
fonto de fajreroj. Eterfumoj estas eksplodemaj. 


13) Aldonu la restaĵ on al malgranda kvanto da varma akvo, 
filtru kaj metu en fridujon dum la nokto por kristaliĝi . 


14) Filtri ĉi tiun solvon kaj sekigi la pulvoron. Konservu en 
hermetika botelo. 


Akonitino 
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FONTO - Ĉerpita el ŝimokulturoj de as-pegillus flavus. 


FORMO - Senkoloraj kristaloj kiam puraj. 
MANIPULO Devus ĉ iam esti manipulita en hermetika 
gantujo pro ĝia ekstrema tokseco kaj karcinogena naturo. 


DOZO - Unu miligramo (dependas de pureco de 
komponaj o). 

SIMPTOMOJ - Perdo de apetito, malforteco en la 
membroj. Nekropsio rivelas hemoragion kaj nekrozon de 
la liverandengorĝo de la renoj. Identa al la progresema 
damaĝo kaŭ zita de troa trinkado. 


DETALOJ - Aflatoksinoj estas la venena produkto de 
grupo de polinukleaj ŝimoj, kiuj kreskas sur arakidoj, 
maizo kaj en faruno de kotonoj. Ili respondecas pri la 
malsano de Turkey X" kiu foje ruinigas la kokinindustrion. 
La ĉ eesto de la Ŝimo ne ĉiam indikas ĉ eeston de la 
toksino. Toksinproduktado dependas de diversaj faktoroj 
kiel humideco kaj temperaturo. Estas du bazaj. specoj de 
aflatoksinoj , kiuj ambaŭ estas fluoreskaj sub UV (nigra) 
lumo Post kiam la ŝimo estas identigita, la UVI-lumo estas 
bonega maniero por kontroli la produktadon de toksinoj. 


Aflatoksino B brilas blue, dum Aflatoksino G brilas 


Aflatoksino 
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verda. Se entute eblas, aflatoksinoj devas esti manipulitaj nur en 
likva formo, tio estas, solvita ID-alkoholo, kiam ekster la gantujo. 
La pura toksino estas mortiga je dozo de .0063 mg por kilogramo 
da korpa pezo kaj estas potenca karcinogena en pli malaltaj 
dozoj. Morto kutime okazas en ĉ irkaŭ unu semajno. Io ĉitiu 
potenca devus esti traktita kun la plej granda singardemo kaj 
respekto. La plej malfacila parto de aflatoksinproduktado estas 
trovi taŭ gan ŝimkulturon por uzi kiel startigilo. 


Kampa ekspedicio estas en ordo. Bona mikrobiologia manlibro 
donos helpajn sugestojn pri lokalizado kaj identigado de la ŝimo. 


Produktado de Aflatoksino 

1) Steriligu 150 gramojn da pecetigita tritiko en forno je 100 
C dum unu horo. Zorgu por eviti bruligadon. 

Samtempe, steriligu unu galonan vitran kruĉon aŭ 4-litran 
bolantan flakon. La lasta estas preferita. 

2) Portu polvan maskon, duŝĉ apon kaj purajn vestaĵ ojn. 
Lavu la laborareon per desinfektilo antaŭ ol komenci laboron 
kaj certigu, ke la ĉ ambro ne havas malnetojn. 

3) Kiam ambaŭ estas malvarmetaj, plenigu la pecetigitan tritikon 
en la kruĉon aŭ flakon kaj malsekigu per 1/3 taso da distilita akvo. 

4) Inokuli per A. flavus-kulturo, ĉ apu per vato da sterila 
kotono, kaj kovu je 30 C” dum 7 ĝis 9 tagoj. 

Atentu ne polui la amaskomunikilaron per iuj aliaj organismoj. 


5) Aldonu 750 mil da kloroformo al la kruĉ o kaj kirlu por forlavi la tritikon 
kaj ajnajn muldilojn. Refluo sur vaporbano dum 10 minutoj. Zorgu eviti polui 
la laborareon per sporoj. Gam lacu vian polvan maskon. Notu - se oni uzas 
bolantan flakon de 4 litroj por kreskigi la kulturon, ĝi povas esti reflua en la 
sama. Se ne, tiam forigu la kulturon en partoj kaj refluon en pli malgranda 
flakono. Ĝi tio tamen elmetas vin al nenecesa danĝero kaj devus esti evitita 
se entute eblas. 


6) Malvarmu al ĉ ambra temperaturo kaj filtru tra du kaffiltriloj. 


7) Refiltru tra kaffiltrilo enhavanta 400 
gramoj da anhidra (tute seka) natria sulfato. 
8) Ripetu eltiron kun du pliaj 750 ml porcioj da kloroformo. 


9) Kombinu eltiraĵ ojn kaj vaporiĝu al volumeno de proksimume 
10 ml en vaporbano sub fluo de nitrogeno. 


10) Aldonu restaĵ on al 200 ml da petrola etero, malrapide, 
kun vigla.motante por precipitar la toksino. 

11) Malvarmu al 5 C' kaj filtru tra malgranda Buchner-funelo. Rendimento 
estas proksimume 500 mg da krudaj aflatoksinoj kun pureco de 50 ĝis 60 96. 
Ĝi povas esti uzata kiel estas aŭ plue purigita uzante likvan kromatografion. 

Ĉi tio, tamen, estas ĝenerale nenecesa por la plej multaj uzantoj de la 
toksino. 


Aflatoksino 
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FONTO - Iuj fungoj de la familio Amanita. 


FORMO Flave-blanka pulvoro aŭ kristaloj. Solvebla en akvo, 
etanolo kaj metanolo. 

MANIPULO - Evitu ingestadon kaj enspiron. 

DOZO - IOOMOJ, ingestita. 

SIMPTOMOJ - Komenco varias de SO minutoj al 24 horoj. Ili 
komenciĝas per vomado, diareo, stomaka doloro kaj malvarmaj 
ŝvitoj. La viktimo komencas malfortiĝi, korbato fariĝas neregula, 
kaj post 2 ĝis 3 tagoj, li pasas en komaton. Morto kutime sekvas 
en 5 ĝis 10 tagoj, depende de la dozo. Se li pliboniĝas en la tria 
tago, reakiro estas verŝajna. Se li restos la sama aŭ plimalboniĝos, 
baldaŭ okazos morto. 


DETALOJ - La tokseco de certaj amanitaj fungoj estas bone 
konata dum jarcentoj. La ĉ efaj toksaj specioj en Usono estas 
Amanita phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna, kaj 
A. virosa. Ili enhavas miksaĵ on de la toksinoj amanitino, faloidino 
kaj faloino. Varmo malfortigas aŭ detruas la toksinojn, kiel 
pruvas la fakto, ke freŝa premita suko de Amanita estas trioble 
pli venena ol la boligita suko. Ne ekzistas antidoto por ĉi tiuj 
toksinoj - kuracado estas plejparte simptoma. La hepato estas la 
ĉefa celo kaj estas preskaŭ detruita sur fuŝ kontakto 


Aminitaj Toksinoj 
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elmeto. Lastatempe estis iom da sukceso kun uzado de hepataj 
transplantaĵ oj por ripari amanitan damaĝon. 

Vi gajnas kelkajn, vi perdas kelkajn. La mortprocento en nature 
okazantaj kazoj estas 5590. La plej esenca informo por kuracisto 
traktanta venenan viktimon estas kia toksino estis investita. Se oni 
scias, ke viktimo manĝis sovaĝajn fungojn, tio multe faciligas ilian 
laboron. 

Nekonata toksino enkondukita per nekonataj rimedoj estas tre malfacile 
trakti. Ĉar vi devos kolekti la fungojn en natura medio, bona manlibro kun 
koloraj bildoj estas valorega. La "Mushroom Field Guide" de Simon kaj 
Schuster estas unu el la plej bonaj kaj tre rekomendindaj. 


Eltiro de Amanita Toksino 1) Metu 


freŝajn fungojn sur ekranrakon kaj aŭ sekigas al aero, aŭ 
sekigas en forno ĉe la plej malalta temperaturo. Certigu, ke vi ne 
bruligu ilin. 

2) Metu la sekigitajn fungojn en likvigilon kaj muelu en pulvoron. 


3) Kovru la pulvoron per kvinoble pli da metanolo kaj miksu 
dum kvin minutoj. Permesu al la pulvoro trempi en la likvigilo 
dum ĉirkaŭ tri tagoj, ŝaltante la maŝinon dum kvin minutoj ĉ iun 
dek du horojn. 


4) Filtru la solvon kaj forĵ etu la solidojn. 

5) Metu la solvon en malprofundan pladon kaj permesu 
la alkoholo vaporiĝi. 

6) Skrapu la guman restaĵ on de la plado kaj 
solvi en la minimuma kvanto de pentano. 

7) Filtru ĉi tiun solvon kaj forĵ etu la solidojn. 

8) Metu la solvon en malprofundan pladon kaj evaporigi la 
pentanon. La reakiritaj kristaloj estas miksaĵ o de la ĉ efaj tri 
toksinoj. Paŝoj 7 kaj 8 povas esti ripetitaj, se dezirite, por plia 
purigo. 

Noto - Memoru plenumi ĉ ian vaporiĝon en bone ventolita 


areo, ĉar ambaŭ pentano kaj metanolo havas fumojn danĝerajn 
kaj brulemajn. 
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A 


TRIOXIDE . 


-OVdAITE -ARSENICXJ 


EJ 


FONTO - Kemia provizodomo en pura formo. 
Ankaŭ havebla en kelkaj insekticidoj ĉ e diversaj fortoj. 


MOLEKULA PEZO- (197.82) 

FORMO - Blanka kristala pulvoro. Senodora kaj sengusta, sed 
ŝajnas havi iom grajnecan teksturon en la buŝo. Ju pli fajne 
pudra, des pli efika ĝi estas. 


DOZO - Varias laŭ la individuo, inter 100 mg kaj 1 gramo por 
plej multaj homoj. 

SIMPTOMOJ - Dolora vomado kaj diareo, post malfruo de ĝis 
unu horo aŭ pli, eventuala kolapso de la centra nervosistemo. La 
konsumado de granda kvanto da arseniko, kiu estas rapide sorbita, 
kaj precipe se ankaŭ alkoholo estas konsumita, produktas 
paralitan veneniĝon, la plej danĝeran formon de arsenika ebrieco. 
Ĝ tio kaŭ zas depresion de la CNS kaj rapidan morton. Singardemo 
devas esti uzata ĉ ar grandaj dozoj povas kaŭ zi vomadon antaŭ 
ol ĝi povas esti sorbita. 


DETALOJ - Arseniko estas uzata dum jarcentoj. 
Ĝi estis speciala favorato de la grandaj renesancaj venenistoj de la 
venecia lernejo. La plej ŝatata ilo de Cesare Borgia estis arseniko, 
kiun li nomis "La Cantarella". Unue li venenis porkinon per peza 
dozo da arseniko, forigis ĝiajn internajn organojn, kaj 
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kovris ilin per pli da arseniko. Dum la organoj putriĝis , el ili 
fluis likvaĵ o, kiu kolektiĝis kaj vaporiĝis. La blanka pulvoro 
restanta estis La Cantarella, biologie koncentrita arsenika 
komponaĵo. Kvankam estis eble detekti arsenikon en 
nekropsio ekde la fruaj 1800-aj jaroj, ĝi ankoraŭ foje-foje glitas 
de la krimpatologo. Ĝi tio kutime okazas kiam malgrandaj 
dozoj estis administritaj dum tempodaŭ ro, kiu povas simuli 
plurajn progresemajn malsanojn. Surprize, estas malfacile 
detekti arsenikon en vivanta homo. 


Toksino = Arsino Akiras 


FONTO - Alttemperatura putriĝo de arsenika trioksido. Ankaŭ 
uzata en iuj industriaj kemiaj procezoj. 


FORMO Senkolora gaso kun forta ajla odoro. 

MANIPULO - Evitu enspiron. 

DOZO - 300 ppm (partoj por miliono - mezuro de gasa 
koncentriĝo en la aero) kaŭ zas morton en 5 ĝis 10 minutoj. 
Pli pezaj koncentriĝoj estas pli rapidaj. 

SIMPTOMOJ - Unue estas neklara sento de malkomforto, 
sveno, brula sento en la vizaĝo, severa kapdoloro kaj naŭ zo, 
daŭ ra vomado, sufokado kaj severa doloro. Morto estas pro 
depresio de la centra nervosistemo. 


DETALOJ - Arsine estas ofta kromprodukto de multaj kemiaj 
industrioj. La Lewisita gaso uzita en WW1 estis formo de 
arsino. La armilsekcio havas gasobuson kiu generas arsinon. 
Arsino estas plej bone kiam uzata en enfermitaj lokoj en peza 
koncentriĝo. Morto pro ĉitiu speco de malkovro estas 
rimarkinde rapida ĉ ar la gaso fermas la centran nervan 
sistemon en demando de sekundoj. 


FONTO - Ĉerpita el feloj de diversaj specioj 
de sudamerikaj kaj centramerikaj ranoj. 
FORMO - Pura: senkoloraj kristaloj. Kruda: blankeca pulvoro. 


MANIPULO - Evitu nenecesan kontakton. 

DOZO Pura -0,2 mg IV. Kruda - 2 mg IV. 

Sendanĝera parole, krom se ulceroj ĉ eestas aŭ estas ulceroj en 
la buŝo. 

SIMPTOMOJ - Salivado, kunpremita gorĝo, spasmoj, paralizo 
kaj morto. 

DETALOJ - Batrakotoksinoj estas la potencaj steroidaj 
venenoj ĉ erpitaj el la haŭ to de diversaj specioj de ranoj 
(Phyllobates terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates 
pumilio, ktp.). Ĝi estas la plej potenca besta veneno konata, 
estante preskaŭ dekoble pli mortiga ol Tetrodotoxin. Ĝi estas 
uzata de diversaj hindaj triboj kiel sagoveneno. La veneno 
estas eksigita de la rano kiam sub streso de varmo aŭ doloro. 


La indianoj palisumis la ranon: sur bastono kaj tenis ĝin super 
fajro. La veneno formus gutetojn, kiel ŝvitperloj, sur sia haŭ to, 
kiu tiam estus aŭ skrapita kaj stokita, aŭ ili rulus la pintojn de 
siaj sagetoj en ĝi. Unu rano laŭ dire disponigis sufiĉ e da 
veneno por ĝis 50 ĉ assagetoj. Pro iu nekonata kialo, eble la 
manko de natura en- 
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emies, specimenoj konservitaj en kaptiteco malrapide perdas sian 
entute. Estis observite ke rano suferanta de ekstrema streso 
antaŭ morti reakiris la plenan potencon de sia veneno. La veneno 
devas esti eltirita dum la rano estas vivanta aŭ baldaŭ post 
morto, ĉ ar enzimago komencas detrui la toksinon. La japanoj 
uzas teknikon meti bufojn en elektran kaĝon por produkti sian tre 
aprezitan afrodizian "Ŝviton de bufo". 


Pro la malabundeco de la ranoj kaj ilia eble limigita provizo, tio 
devus esti esplorita. Tokseco varias laŭ la specio de rano, la plej 
venena estas la brilflava "Phyllobatesterribilis", kiu vivas en 


malgranda areo proksime de la Saija rivero en okcidenta Columbia. 


Ĝi estas almenaŭ 20 fojojn pli toksa ol iu ajn alia specio. 


NOTO - Bonega referenco pri la ranoj estas la numero de 
februaro 1983 de Scientific American, kiu enhavas la artikolon 
"Dart-Poison Frogs", de Charles W. Myers kaj John W. Daly. Ĝi 
inkludas kolorplatojn de la ranoj kaj mapojn montrantajn iliajn 
diversajn vivejojn. 


Eltiro de Batrakotoksino 1) La 


ranoj estas senvivigitaj per etero kaj zorge senhaŭ tigitaj per 
forcepso kaj tondilo. La haŭ to tiam estas tranĉ ita en malgrandajn 
pecojn kaj trempita en metanolo je proporcio de 500 ml po 250 
ranhaŭ toj. 

2) Metu la metanolon kaj haŭ tojn en likvigilon kaj miksu 
rapide dum 5 minutoj. Filtru la solvon kaj ripetu dufoje pli kun 
freŝa metanolo. Forĵ etu la haŭ tojn kiam finite. 


3) Koncentru la aIta ekstraktoj sub vakuo 
je 30  C ĝis ili estas triono 

4) Malvarmu la solvon al 5 X C kaj diluu per trioble pli da distilita akvo. Ĝuj 
postaj eltiroj estos faritaj je 5 9C. 


5) Ekstraktu la akvan metanolan solvon tri fojojn kun egalaj 


volumoj de kloroformo. Ĝ tio estas farita per skuado en apartiga 
funelo. 
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e sia originala volumo. 


6) La kloroformaj solvoj estas kombinitaj kaj ĉ erpitaj kvar fojojn 
kun duonaj volumoj de malvarma 0.1N klorida acido (HC1). 


7) Ĝ tiuj acidaj ekstraktoj estas ĝustigitaj al pH 9-10 uzante 
1.ON-amonian hidroksidon kaj ĉ erpitaj tri fojojn kun egala volumo 
de kloroformo. 

8) La kloroformaj ekstraktoj estas kombinitaj, sekigitaj super 
natria sulfato, kaj koncentritaj sub vakuo ĝis sekiĝo. La restaĵo 
estos kruda, miksaĵo de ĉirkaŭ tri malsamaj alkaloidoj. Rendimento 
dependos de la specio de la ranoj uzataj. En unu testo, 5000 
plenkreskaj Phyllobates aurotaenia donis 157 mg da miksitaj 
alkaloidoj, dum 750 plenkreskaj Dendrobates tricolor donis 80 


nig. 
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FONTO - Kemia | sintezo . 

FORMO - Klara likvaĵo kun pungen t odo r like hidrogen 
klorido . Tre volatila. 

MANIPULO - Konservu la enhavon strikte fermita kaj evitu 
kontakton kun vaporo. 

DOZO - Cause s sever e tearin gin th e eye sata koncentritio 
nas lo estis 0,01 8 mg/litro . 0.1 0 mg/ L estas netolerebla 
poste minute kaj d exposur eto 2.3 0 mg/ Lis letha | post e 
rten minutoj . 

SIMPTOMOJ - Lachrimato r (larmiga gaso) - severa kaj 
larmo kaj brulvundo de la okuloj. 

DETALOJ - Kloracetono estas sur e el la fruaj larmigaj gasoj 
uzas en WWI. Kvankam ekstreme efika ĝi havas sa tendencon , 
polimerigi (rompi inertajn substancojn) dum longa stokado kaj 
tiel maluziĝis. Aldono nofa malgranda procento de hidro-kvinono 
(komuna fotografa kemiaĵ o) povas helpi malhelpi tion. 


Krom ĉitio, ĝi devus esti freŝa 


preparita por malhelpi paneon. A sitisso 
facile fari kaj la materialon tiel vaste disponebla, ĝi devus trovi , 
homojn uzi sin taktikon | planadon. Gu 


ga s mas k enhavanta g lignokarbon efike filtriĝos . Sigelita 
botelo, kiu krevos tunon efikon al la facilecoj por uzi ĉi tiun 
materialon. Attachin ga firecracke r witha dela yfuse (a 
cigarett e slippe d 
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super la fuzeo, ekzemple) al la botelo provizos 
fuĝtempon dum ĉ ikanado. 


Kloracetona Produktado 


1) Agordu gasproduktan botelon enhavantan 100 
gramojn da kalcia hipoklorito (HTH) Aligu la gastubon al 
aerigilo metita en la fundon de 250 ml- flakono da acetono 
(vidu desegnon). 

2) Komencu aldonon de miksaĵ o de duona muriata acido 
kaj duono da akvo en la gaskruĉ on en malrapida fluo. 
Entute 200 gramoj de ĉitiu acida miksaĵ o estos necesaj. La 
flavec-verda klora gaso komencos generi. Se ne, milda 
aplikado de varmo al la genera flakono devus igi aferojn. 


3) Kiam la tuta gaso estas generita, kontrolu la 
specifan pezon de la acetono per hidrometro. 
Se ĝi legas almenaŭ 1.16 tiam la procezo estas kompleta. 
Se ne, ripetu la paŝon de generado de gaso kun ĉirkaŭ 
1/4 de la kvanto antaŭ e uzita. Rekontrolu per la 
hidrometro. 
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COLECHICINE 


FONTO - Eltirita el Autum n Crocu s flowe r (Colchicu m 
autumnale). Ankaŭ disponeblaj de m man y kemiaj kompanioj. 


MOLEKULA PEZO - 399,4 3 FORMO - Flava 


amorfa pulvoro. 
MANIPULO - Evitu enspiron, ingestadon aŭ skjan kontakton. 


DOZO - Ingested -20 mg. Envena s -2 mg. 

SIMPTOMOJ - Post kelkaj horoj (ingestitaj) - diareo 
abdominaldoloro, kaj vomado. naŭ zo 
Kaŭ zas eof deat lia spiralo y paralizo . Intravenaj laboroj estas 
multe pli rapide, kaŭ zante subitan morton sen iuj simptomoj. 


DETALOJ - Kolĉ icino estas plana uzo de drogo en la kuracado 
kontraŭ guto. Mi tre efika veneno nin vidas, ke ĝi estas 
tre malalta toksika dozo kaj la fakto, ke aŭ topoj kaj montros nur 
la simptomon de akuta gastroenterito. 

Ĝ tio tamen ne estas nerimarkebla. 

Mi nur signifas, ke tio verŝajne estos preteratentita. Mi estas 
ankaŭ tre utila lasa dar t veneno, precipe kiam nikotino eis uzas 
dasa ligilo. Kolĉ icino estas bonega por etaj kalibraj (.22)kugloj , 
ĉar la kaj kutime ne tenos sufiĉ e da la plimulto de la alia veneno 
stodo iun bonon. It dissolvas s 
slowl yin akvon butt faste rin dilut e etano | (likvoro). 

Same kun la plano de alkaloido estas pli bone rikolti la 
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AŬ tuna Krokuso tuj antaŭ florado, kiam la enhavo de 
alkaloido estas plej alta. Se vi ne elektas la eltiran vojon, iu 
ajn deca kemia proviza domo portos ĝin. Mi havis kemian 
domon rifuzi vendi al mi kaliocianidon sed kiu havis neniujn 
problemojn kun vendi al mi la tutan kolĉ icinon kiun mi 
deziris (je $30.00 gramo). Kolĉ icino estas almenaŭ 5 fojojn 
pli mortiga ol cianido. Gi estas amuza mondo. 


Kolĉ icino ankaŭ estis uzata de la drogkulturo por indukti genetikajn 
mutaciojn en la kanabo-planto kaj tiel pliigi ĝian potencon. La semoj de la mu- 
tataj plantoj estas rikoltitaj kaj semitaj por kreskigi novan kaj pli potencan 
rikolton. Se mariĥuano de la origina planto estas fumita, mortoj estas eblaj kaj, 
efektive, verŝajne okazos. Almenaŭ dekduo da kolĉ icina veneniĝo de ĉitiu 
fonto estas registritaj. La mortiga dozo estas nekonata sed certe estas malpli 
ol la buŝa dozo de 20 mg. Por uzi ĉi tiun induktan vojon, solvu la dozon de 
kolkicino en la minimuma kvanto da alkoholo kaj gutu ĝin en la malferman 
finon de cigaredo. Oni devas zorgi por eviti iel ajn malkoloriĝon aŭ ŝanĝi la 
aspekton de la cigaredo. Plej bone estas uzi hipoderman injektilon aŭ similan 
aparaton por meti la dozon meze en la cigaredon prefere ol ĉe la pinto. Ĝ tio 


estas ĉ ar la unuaj blovoj kutime ne estas enspiritaj. Ne trapiku la cigaredpaperon. 


Colch icine Produktado 1) 


Sekigita kaj muelita plantmaterialo estas perkolata kun 8096 
etanolo dum pluraj horoj. Nepre faru tion en bone ventolita areo. 


2) Filtru la solvon en la perkola kaj varmigu 
akvobanon por redukti volumon al ĉ irkaŭ 20906. 

3) Aldonu fanditan vakson (ĉ irkaŭ 1/2 de la volumo) al la ankoraŭ 
varma solvo, vigle movu kaj lasu malvarmiĝi. Ĝ tio forigas grasojn kaj 
gudrojn. 

4) Filtru por forigi la vakson kaj aldonu trifoje ĝian volumon da malvarma akvo. Movu 
vigle. Ĝi tio forigos pli da gudro. 


5. La akvosolvo estas filtrita kaj aldonita al apartiga funelo kun 
egala kvanto da kloroformo. Skuu dum kelkaj minutoj. 


6) Drenu la malsupran (akvan) tavolon kaj forĵ etu ĝin. 


7) Varmigu kloroforman solvon sur varma akvo, por forigi la 
tutan solvilon. Faru tion en bone ventolita areo ĉ ar kloroformaj 


fumoj estas narkotaj. 


8) Solvu la restaĵ on en varma alkoholo kaj filtru. 

9) Evapori alkoholon sur varma akvobano. Vi nun havas 
kolĉ icinon. 

Se vi volas plu purigi vian kolkicinon, solvi ĝin en la minimuma 
kvanto da varma etilacetato. 
Sur malvarmigo la kolkicino rekristaliĝos el la solvilo. 
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CONIINE 


FONTO - Eltirita el m Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum) . 
FORM - Colorles s oil y liqui d wit ha mous y odor. 
MOLEKULA PEZO- 127,2 2 DOZO -300 mg 
(8 ĝis 10 gutoj). 
MANIPULO - Evitu ingestadon de skio kaj kontakto, 
SIMPTOMOJ - Malfofteco , dormemo „naŭzo VOM - 
iting , kaba eediksiSpirado, paralizo, 
Mortigi lian du eto paralizon de la centra nervosistemo. 


DETALOJ - Kruda eltiraĵ o de hemlok estis uzata de la antikva 
greka por ekzekuti malamikon de la ŝtato. 


La priskribo de Platono pri la morto de Sokrato estas tre detala pri 
la simptomo kaj ilia progresado. Pur e koniin e ha sa burning tast 
e simila rto low-grad e ho t sauce an da karakteriza c odo r kiu 
devus dbe maskita. 

Har d liquo ror pungen t spic y manĝaj o s 
arebestforthis . Koniin e veneno kiel relative dolora procezo, 
sed daŭ ras plurajn horojn kaj la viktimoj miskonsciaj kaj awar ete 
ĝis la fino mem. 


Koniina Produktado 1 ) 
Grunda kaj haki ĉ on e poun dof fres h hemlok kaj macerat 
eina blende r dum 5 minutoj kun miksaj o de 2 litro de kloroformo 
kaj 20 0 mlofa 5 96 natria hidroksida solvaĵo. 


' 
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2) Filtri kaj forĵ eti solidojn. 

3) Metu la likvaĵon en apartigan funelon, permesu al la tavoloj disiĝi 
kaj eltiri la malsupran tavolon. 
Foĵetu ĉition. 

4) Aldonu 200 mil da 2N klorida acida solvo al la kloroforma tavolo, bone 
skuu kaj vaporiĝu sur varma akvobano. Nepre havi taŭ gan ventoladon. 


5) Restas pala verda solvo, kiu estas filtrita tra aktivigita karbo aŭ 
cellito por forigi la 
gudro. 

6) Aldonu natrian hidroksidon ĝis la pH de ĉi tiu solvo estas baza (9 aŭ 
pli). 

7) Aldonu 200 mil da kloroformo kaj bone skuu. Apartigu la tavolojn en 
la apartiga funelo. Ripetu eltiron por entute kvin 200MI partoj de kloroformo, 
tiam forĵ etu akvotavolon. 


8) Kombinu la kloroformajn eltiraĵ ojn kaj forvaporiĝu la solvo ĝis ne plu flaris 


kloroformon. La rezulto estas kruda konino. Ĝi povas esti transformita al la hidroklorida 


formo pasante sekan hidrogenan kloridgason tra la solvo sed tio estas kutime nenecesa. 
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G19)/09)[9),61N 


FONTO - Ekstraktita el m drie d frui tof Coyotill o bush(karkvinsk 
i humboldtiana), which h grow sin SW Teksaso norda n Meksiko kaj 
suda n Kalifornio. $ 

FORMO - Flava w amorfo s pulvoro. 

MANIPULO - Evitu nenecesan kontakton. 

DOZO - Sure gramo. 

SIMPTOMOJ - Post pluraj tagoj aŭ semajnoj, estas malfortaj 
kaj la mola kunordigado. 
la membrojprogresantaj al totala paralizo kaj morto. 

DETALOJ - La bero de la kojotilo aŭ buso estis bone 
konita de la indiĝena tribo de Barato kaŭ zis fatalan 
paralizon. La g tempo implikas diso lon g kaj tiom 
vaste Ŝanĝiĝem e ke tit malfacil tto elfigur e kia estis la 
kaŭ zo de la morto. Post kelkaj tagoj restos la spuro de 
la toksino iranta el la sistemo kaj la aŭ topoj kaj 
malkaŝos neniujn specifajn lezojn. Simptomo kaj 
progresio de la malsanoj estas rimarkinde similaj al 
amiotropikaj lateraj sklerozoj (malsano de Lo u Gehrig). 

La toksinoj produktas dis 85 90 pura. Mi eble pli 
purigas per kromatografo sed ĉi tiu ĝenerale nenecesa 
por surkampa uzo. 


Produktado de 
Kojotoksino 1 ) Muelu la sekigitan beron sin miksi 
ĝis fine pudra. 


Coyotoxi n 
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2) Aldonu kloroformon al la pulvoro po unu por unu bazo, 
laŭ pezo, kaj miksu dum unu horo je alta rapido. 

3) Filtri la pulvoron kaj ripetu la paŝon 2 dufoje pli rapide, 
uzante freŝan kloroformon. 

4) Kombinu la kloroformajn ekstraktojn La varmigu sur 


akvobano ĝis koncentriĝo al ĉirkaŭ 2096 de ilia originala volumo. 


Nepre faru ĉi tion en bone ventolita areo, ĉ ar kloroformaj fumoj 
estas narkotaj. 

5) Aldonu ĉi tiun koncentriĝon al likvigilo, kiu enhavas 
ĉirkaŭ 12 fojojn pli da heksano. Miksu je meza rapido dum 5 
minutoj. 

6) La toksino precipitos kiel obtuza flava pulvoro. Filtru la 
precipitaĵ on kaj resolvi en la plej malgranda kvanto de 
kloroformo. Ripetu paŝojn 5 kaj 6. 

7) Filtrilo kaj seka pulvoro. 
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CYANIDES 


Kalia cianido (KCN). Natria cianido (NaCN). 
Hidrogena cianido (HCN). 
FONTO - Kemia aŭ industria provizo. Hejma sintezo. Cianidoj 
estas vaste uzataj en la plasta industrio por la produktado de 
materialoj kiel nilono. 


FORMO - KCN - blankaj buloj aŭ kristaloj; NaCN - blanka 
pulvoro; HCN - volatila senkolora likvaĵo kun odoro de amaraj 
migdaloj. 

MANIPULO - Evitu ingestadon aŭ kontakton kun haŭ to. 
Ne enspiru vaporojn, precipe de HCN. 

DOZO - KCN aŭ NaCN - 300mMK. HCN - 150 mg. 

Simptomoj » Naŭ zo, salivado, kapdoloro, rapida kaj profunda 
spirado, kolapso, konvulsioj kaj morto. 

Rapido dependas de dozo - grandaj dozoj funkcias rapide. Kiam 
ingestita, la komenco dependas de la enhavo de la stomako. Se 
ĝi estas esence malplena, la simptomoj okazos pli rapide. 


DETALOJ - Longe baza ero de insidmurdistoj kaj misteraj 
verkistoj, cianidoj estas fakte trotaksitaj plejparte. Estas multaj 
venenoj, kiuj estas multe pli toksaj ol ili estas - akonitino, nikotino 
kaj kolkicino estas nur kelkaj. Cianido havas unu fortan avantaĝon 
super la aliaj, tamen - kiam uzata en modere granda dozo (kiel 
listigita supre) ili 


Cianidoj 
31 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


havas mirindan knockdown rapidecon. Unu bona spiro de HCN kaŭ zas 
preskaŭ tujan senkonsciecon, kaj morton en 90 sekundoj. La plej rapida 
morto registrita por HCN estas 10 sekundoj. KCN kaj NaCN kutime kaŭ zas 


morton en malpli ol 5 minutoj. CN influas la enzimon kiu permesas al la 

ĉ eloj sorbi oksigenon, en efiko kaŭ zante sufokadon sur ĉ ela nivelo. Gi 
ankaŭ paralizas la spirajn centrojn de la cerbo kaj kunpremas la sangajn 
glasojn. Dum la 1950-aj jaroj la KGB utiligis almenaŭ 3 specojn de projekciiloj 
kiuj liveris HCN-nebulon. La armilo simulis koratakon, sed ne estis 10096 
nerimarkebla. Malmultaj armiloj estas. Bogdan Stashinsky, insidmurdisto de 
KGB kiu uzis la HCN-projekciilon en 2 murdoj, priskribis ĝiajn efikojn jene: 
"La efiko de la venenaj vaporoj estas tia, ke la arterioj, kiuj nutras sangon al 
la cerbo, paraliziĝas preskaŭ tuj. Manko de sango en la cerbo. precipitas 
normalan paralizon de la cerbo aŭ koratakon, kiel rezulto de kiu la viktimo 
mortas La viktimo estas klinike morta ene de 90 sekundoj post enspirado de 
la venenaj vaporoj Post ĉirkaŭ 5 minutoj la efiko de la veneno tute 
malaperas arterioj por reveni al sia normala stato, lasante neniun spuron de 
la mortiga agento kiu ekigis la paralizon aŭ koratakon". 


Kaj Goering kaj Himmler faris memmortigon mordante 
malsupren sur delikata vitra fiolo, 9 mm en diametro kaj 35 mm 
longa, enhavanta 1 ccm da HCN. La fioloj estis produktitaj ĉ e 
Sachsenhausen koncentrejo sub SS-aŭ spicioj, kaj estis enhavitaj 
en malgranda latunkapsulo farita de 2 kartoĉ ujoj. Ironie, la HCN 
uzita estis sintezita fare de unu el la malliberigitoj, juda kuracisto 
nomita Kramer. Mi povas pensi pri malmultaj laboroj, kiuj donus 
tiom da kontento. 


Cianidoj estas sufiĉ e facile produkteblaj hejme sed havas 


tendencon plimalboniĝi se ne konvene stokitaj en hermetikaj ujoj. 


Natria Cianido Produktado Ĝ tiu 

procezo funkcias same bone por la produktado de 
kaliocianido simple anstataŭ igante kaliokarbonaton per la 
natria karbonato. La cianido mem estas farita en du paŝoj. 1) 
transformante la karbonaton al ferocianido, kaj 2) 
transformante la ferocianidon al cianido. am portu gantojn 
kaj okulvitrojn. 

Paŝo Unu - Natria ferocianido. Tri materialoj estas uzataj: 
Natria 

karbonato = ordinara lava sodo, havebla ĉ e iu superbazaro. 
Muelu al pulvoro en likvigilo. 


Lignokarbo - Akiru briketojn de la supermerkato. Metu 
plurajn en sakon faritan el kruda ŝtofo kaj 

metu super pluraj tavoloj da ĵ urnalo sur benkon aŭ 
betonan plankon. Batu la inferon el la sako 

per martelo. 

Karba pulvoro filtriĝos tra la Ŝtofo kaj deponos sur la 
gazeto. 

Fera (fero) oksido = Ĝi tio estas simpla malnova rusto. 
Vojaĝu al la rubejo aŭ rubejo kun 

dosiero kaj papero. Skrapu la ruston de ajna malnova 
fera aŭ ŝtala objekto. 


Produktado 1) 


Varmigu fandujon al plena ruĝa varmego metante ĝin sur standon kaj 
muntante propanan torĉon sube. Kelkaj eroj povas esti utiligitaj kiel krisoloj, 
kiel ekzemple mallonga longo de ŝtaltubo kun ĉ apo, malnova olefiltrilloĝigo, 
aŭ malgranda gisfera pato. Ĉi-lasta estas mia persona elekto. 


2) Verŝu 10 partojn (laŭ pezo) karbonaton, 10 partojn de 
karbo, kaj 5 partojn de rusto en kruĉ on kaj skuu bone por miksi. 


3) Verŝu la miksaĵ on en la fandujon. Ĝi baldaŭ komencos 
ruĝiĝi kaj kunfandiĝi, generante malgrandajn jetojn de purpura 
flamo. Movu per forko aŭ simila ilo ĝis la flamado ĉ esos. 
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4) Malŝaltu la fajron kaj lasu la fandujon malvarmiĝi. Verŝu 
la enhavon en ĉirkaŭ dekoble pli da varma akvo kaj movu vigle. 
Filtru tra kaffiltrilo kaj forĵ etu la solidojn, kiuj plejparte estas 
nesorbita fero. 

5) Boligu la likvaĵ on en pato sur la forno ĝis la plej granda 
parto de la akvo malaperis. Transdonu ĝin al fera pato kaj 
varmigu ĝis la tuta akvo vaporiĝis. Movu per metala spatulo dum 
tio okazas por akiri bonan gradon de pudra ferocianido. 


Paŝo Du - Cianida Produktado 

1) Varmigu la fandujon al plena ruĝa varmego. 

2) Verŝu 8 partojn de ferocianido kaj 3 partoj de karbonato 
en kruĉon kaj skuu por miksi. 

3) Verŝu la pulvorojn en la fandujon. La enhavo fandos kaj 
bobelos. Post mallonga tempo ĝi apartiĝos en du partojn - 
solida kaj likva. Kiam bubligado ĉ esas, verŝu la likvan parton 
sur glatan, malmolan surfacon kiel marmora surtabulo. La 
cianido solidiĝos kaj devas esti disrompita dum ankoraŭ varma 
kaj stokita en hermetika ujo. 


Noto - Estas bona ideo havi provizon de cianida antidoto 
preta, se vi estas trafita de la fumoj. Tiuj estas natria tiosulfato, 
ofta fo-tografa kemiaĵ o, kaj amilnitrito, kormedikamento. 


Butilnitrito estas havebla en kelkaj "seksbutikoj" kiel ĉ ambra 
odoraĵ o, kaj povas esti anstataŭ igita per la amilnitrito. Kelkajn 
horojn antaŭ komenci produktadon de la reala cianido, prenu 
kapsulon enhavantan 500 mg da natria tiosulfato. Ĝi estas 
relative ne-toksa, sed povas kaŭ zi malgrandan atakon de 
"ovrukto". 

Ĉi tio estas pro tio, ke hidrogena sulfida gaso generiĝas en la stomako. 
Estas iom malagrabla, sed ne danĝera. Se vi sentas vin disvolvi la 
simptomojn de cianida veneniĝo, rompu ampolon da amila nitrito kaj enspiru 


ĝian enhavon. Serĉ u medicinan atenton. La antaŭ a ne signifas, ke per la 
antidotoj oni povas senpune enspiri fumojn, nur ke oni prob- 


lerte ne mortos pro ĝi. Eĉ submortiga dozo de cianido estas ege 
malagrabla. La plej bona maniero eviti ĉi tion estas ĉiam fari 
cianidon en bone ventolita areo. 
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Produktado de Hidrogena Cianido (HCN) 

HCN estas la plej toksa el la diversaj cianidaj 
komponoj oj. Bedaŭ rinde, ĝi ankaŭ havas siajn 
proprajn specialajn problemojn. La plej ŝajna el ĉi tiuj 
estas, ke ĝi estas ekstreme volatila pro sia malalta bolpunkto (79 
Malferma ujo en varma ĉ ambro vaporiĝos en mallonga tempo, 
plenigante la areon per mortigaj fumoj. Lia alia problemo estas, 
ke ĝi emas plimalboniĝi dum stokado. Ĝ tio povas esti malhelpita 
aldonante fosforan acidon, en proporcio de 0,5 cc per litro da 
HCN. Ĝi tio funkcias kiel stabiligilo. Ĝi ankaŭ helpas konservi ĝin 
en malhelaj vitraj boteloj en malvarmeta loko. Vi eble volas porti 
gasmaskon, kiel aldona antaŭ zorgo dum farado de HCN, sed 
estu avertita, unu eksponiĝo al HCN malaktivigos la filtrilon. La 
venontan fojon, kiam vi bezonos ĝin, ĝi ne funkcios. Tial la 
sovetianoj verŝajne ankoraŭ havas HCN-konkojn en sia 
stokregistro, kvankam ĝi ne estas tre efika ekstere de enfermita. 


areoj. 


Produktado (Konsultu ilustraĵ on) 
1) Metu 6 uncojn da natria cianido en la galonan 


kruĉon. 

2) Preparu 80 fluidajn uncojn da acida/akva miksaj o en aparta 
ujo zorge verŝante 25 fluidajn uncojn da koncentrita sulfata 
acido en 55 fluidajn uncojn da distilita akvo. Aldonu la acidon 


malrapide por eviti Ŝpruciĝon kaj lasu la miksaĵ on kuiri). 


3) Komencu verŝi la acidan miksaĵ on en la falantan funelon 
je malrapida konstanta rapideco. Kiam la aldono estas kompleta, 
ŝtopu la funelon. 

La HCN-vaporoj pasos en la kondensilon kie ili iĝos likvaj. Ĝ 
tiu likvaĵo gutetos en la malvarmigitan ujon kaj solidiĝos. HCN 
havas altan frostpunkton (14 ” C). Kiam ĉ io el la HCN estas 
generita, forigu la flakon el la glacia bano, sigelu firme kaj lasu 
varmigi ĝis ĝi denove fariĝas likva. Aldonu la stabiligilon de 
fosforacido kaj resigelu. 
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NOTTS = Uzu malvarman, sed ne tre malvarman akvon en la 
kondensilo. Pro la alta frostpunkto de HCN la uzo de malvarma akvo povas igi 
ĝin kristaligi en la kondensilo. Ĉi tiu procezo estas plibonigo super la malnova 
metodo uzanta ferocianidon en tio ke ĝi rezultigas produkton de pli granda 
pureco. Komerca HCN estas nuntempe produktita reagante amoniako kaj 
metangasojn en arka forno. Kvankam ege malmultekosta kaj efika, ĝi ne 
estas tre taŭ ga por malgrandskala produktado. 
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DIMETHYL 


SULFATE 


(DIMIS) 


FONTO - Chemical suppl y house . 

FORMO - Olea, kolora likvaĵ o, BP 188C. ” MANIPULO 

- Transfe r liqui din glov e box . Sub neniu cirkonstanco vi devas 
inhal e la vaporon sor allo kun kontakto kun via haŭ to. Sur e 
ekspozicio eble sufiĉ as kaŭ zi nerepareblan damaĝon. 

Ĝ tiu aĵ o estas 

tiel malbonaj. 

DOZO - 100 ppm (550 mg/kubmetro) por 10 ĝis 1 5 minutoj 
de ekspozicio. 

SIMPTOMOJ - Post 6 ĝis 2 4 horoj da malfruo periodo de 
tie estas disŝirado, brulvundo de la sinuso kaj gorĝa bronkito., 
pulmo y edemo (ŝveliĝo de la koro), cerba edemo L 
dormemo kaj provizora blindeco. Grave damaĝo estas la pulmoj, 
renoj, viva kaj kontraŭ a nerva sistemo. 


DETALOJ = DM S isan extremel y deadly and in-sidiou s kemica 
Ithattwas once konsiderata por ni easa kemia | warfar e agent. 
Komenca ekspozicio ofte 
produktas neajn simptomojn ĝis la malfrua periodo pasis. 
Ĝ tiu agento estas ideo | por traktado de enfermita spaco s suc 
havas ĉ ambron soran aŭ tomobilan internon. Nur kalkulu, ke la volumo de 
la celo estas kelkaj kubmetroj kaj duoble ĉi tiu kvanto estas certa. Ekzemplo, 


norma grandeco d aŭ tomobilo ha san interio rvolumo de ĉirkaŭ kvin d 
kubaj metroj. Tial kvin e gram s volus d 


aŭ Dimethy | Sulfato e 
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esti uzata. La plej bona loko estus en aŭ proksime de la 


hejtsistemo , ĉ ar la varmego helpus vaporiĝon. Se ne, simple D | MI = | | M. L; 


verŝu ĝin sub la antaŭ an sidlokon. Vintro estus la plej bona 
tempo por uzi DMS, ĉar la fenestroj estas normale fermitaj, 
permesante maksimuman vaporkoncentriĝon. Tio ankaŭ 


validas por la plej multaj aliaj CW-agentoj kiam uzite en enfermitaj S UJ L = €) X | B) r 


lokoj. 
(DMSO) 


FONTO - Kemia provizo, bestkuracisto, 
iuj vendejoj de sanaj manĝaj oj. 

FORMO - Klara likvaĵ o kun konsistenco de malpeza vegeta 
oleo. Malgranda odoro kaj gusto de ajlo aŭ acida lakto (Percepto 
varias laŭ individuoj). 

MANIPULADO - Ne necesas speciala uzado kiam en pura 
formo. Protektu kontraŭ frostado kaj poluado. 


DOZO- Variablo (Vidu detalojn). 

SIMPTOMOJ - Variablo (Vidu detalojn). i 

DETALOJ - DMSO estas komuna solvilo derivita de lignopulpo. Gi estas 
unika inter la eroj en ĉitiu libro, ĉ ar ĝi estas esence netoksa per si mem. 
Ĝia valoro kuŝas en tio, ke ĝi estas escepte fajna intraderma penetrado kaj 
portanta agento; ĝi trempas tra la nerompita haŭ to en minutoj, prenante 
kio ajn ĝi estas miksita en la sangocirkuladon kaj lasante neniujn eksterajn 
markojn. La indico de sorbado varias laŭ la toksino kun kiu ĝi estas miksita 
kaj la kondiĉ o de la haŭ to. 


Ekzemple, la manoj de iu alkutimiĝinta al malfacila fizika laboro 
estus pli rezistemaj ol tiuj de tiu, kiu puŝas paperon ĉe skribotablo 
ĉ iutage. Per si mem ĝi estas analgeza kaj kontraŭ inflama drogo, 
kiu funkcias precipe bone por artrito kaj muskolaj tordiĝoj. 


Miksita kun aliaj drogoj aŭ kemiaĵ oj ĝi povas plibonigi aŭ 
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redukti ilian efikon, depende de la drogo. Organo- fosforaj 
kunmetaj oj kiel ekzemple insekticidoj kaj nervaj gasoj, ekzemple, 
elmontras sesoblan pliiĝon en tokseco kiam miksite kun DMSO. 


Ricin miksita kun DMSO estus elstara armilo, kaj subtila kaj 
mortiga. La problemo estas, ke ricino ne solvas ĝuste en DMSO. 
Iom da sukceso estis atingita kun ricino solvita en iomete acida 
solvaĵ o (pH4) kaj tiam miksita kun DMSO, sed plia eksperimentado 
estas necesa. Ial, kiu ankoraŭ ne estas klare komprenita, 9090 
DMSO kaj 1096 akvo funkcias pli bone kiel portanta agento ol 
10096 DMSO. Fakte, koncentriĝoj tiel malaltaj kiel 7096 funkcios 
preskaŭ same kiel 9096. 


Por Uzi DMSO Kiel Kontaktan Venenon Metu mezuritan 
dozon de la toksino en provtubon kaj malrapide aldonu DMSO guton post 


guto, kun movo, ĝis ĉio el la toksino estas solvita. Ĝ tiu unuo estas via plena 
dozo. Kiam ajn eblas, uzu duoble pli da toksino kiel necese. 


Ĝ tiu solvo povas esti pentrita sur areo, kiun la subjekto tuŝos, kiel 
pordotenilo aŭ seĝo-seĝo. En amasa situacio, ĝi povus esti ŝ prucita sur la 
dorson de lia ĉ emizo aŭ pantalono. Ajna provo forviŝi ĝin nur servos por 
pliigi ĝian rapidecon de sorbado. Ajna hazarda verŝado devas esti rapide 
forviŝita, uzante Ŝtoppaperon aŭ absorbajn ŝtofojn. Ne frotu la areon. 


Kontaktaj venenoj funkcias plej bone kiam ili kontaktas relative 
mola, senkava haŭ to. Prenita buŝe, ĝi pliigas la rapidecon de 
sorbado tra la stomaka tegaj o. 


Ekstrema singardo estas necesa kiam vi uzas kontaktajn 


venenojn. Ili ne distingas la diferencon inter via haŭ to aŭ tiu 
de la celo. La rezulto estas la sama. 
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FENTANYL 


ANALOGOJ - 3-Metil Fentaoyl. multaj aliaj 

FONTO - RX, kemia sintezo. Kontrolita sub- 
sinteno. 

FORMO- Blanka kristala pulvoro. (MW-336.46) 

MANIPULO - Evitu enspiron aŭ konsumi jonon. Eks- 
tre malalta venena dozo. 

DOZO - Unu miligramo. 

SIMPTOMOJ - Senkonscio kaj rapida morto. 

DETALOJ - Fentanilo estas intravejna anestezilo uzata en 
kirurgio. Ĝi produktas la samajn efikojn kiel ipiatoj sed je multe 
pli malalta dozo. Ĝ tio kutime estas ne pli ol 200 mikrogramoj 
maksimume. Ĝi estas tiel rapida iktado ke ekzistas kazoj de 
toksomaniuloj kiuj ne havis tempon forigi la kudrilon de siaj 
brakoj antaŭ morti, [n unu kazo, la viktimo estis malkovrita fare de 
la polico staranta apud sia kamiono, klinante en la pordo. Li 
estis »vidinta mortinta dum pluraj horoj. Unu miligramo estas 
pli :han sufiĉ a por kaŭ zi rapidan morton, kiam oni donas 
intraveloze . Kelkaj el la analogaĵ oj de Fentanyl (medikamentoj 
de simila kemia strukturo kaj efiko) estas eĉ pli potencaj ol ĉi 
tio. Sendube "Danĝera Drogo". Ĝi estas marceita sub la komerca 
nomo "Sublimaze" en ampoloj de 50 mikrogramoj por mililitra 
koncentriĝo. 


Fentanilo kaj ĝiaj analogaĵ oj estas produktitaj en kaŝaj 
laboratorioj kaj venditaj surstrate kiel sinteza 
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heroino. Eble eblas akiri ĝin de ĉi tiu fonto, sed je alta prezo - ĝi 
vendas ĉ irkaŭ 5 000 dolarojn por gramo. Se vi trovas tian 
kemiiston, li povas montriĝi utila por produkti aliajn bezonatajn 
kunmetaj ojn, se oni ĝuste alproksimiĝas. Dum fabrikado aŭ uzado 
de fentaniloj estas grave memori, ke ĉi tiuj estas kontrolitaj 
substancoj. Plej normalaj toksaj substancoj ne estas kontraŭ leĝaj 
fari aŭ posedi. Via rakonto, ke vi nur bezonas ĝin por mortigi iun 
kaj ne estas kontraŭ leĝa fabrikisto de drogoj, ne impresos la 

aŭ toritatojn. Rimarku ankaŭ , ke dozo de la grandeco de unu aŭ 
du grajnoj da salo sufiĉ as por OD, do necesas ekstrema singardo 
pri uzado. 


Fentanil-Produktado 1) 

Preparu 2 solvojn jene - (A) Solvu 5 partojn de N-(4-piperidil) 
propionanilido, 6,85 partoj de natria karbonato, 0,05 partoj de 
kaliojoduro en 120 partoj de heksano. (B) Solvu 3,8 partojn de B- 
feniletilklorido en 24 partoj de 4-metil-2- pentanono. 


2) Metu la solvon A en 3 kolan flakon ekipitan per gutero, 
mekanika kirlilo kaj reflua kapo. Enŝaltu la kirlilon kaj aldonu la 
solvon B malrapide gute ĝis ĉ io estas aldonita. Ŝtopu la gutigan 
kolon, enŝaltu la hejtigan mantelon kaj refluon dum 27 horoj, 
kun konstanta moviĝado. 


3) Filtru la miksaĵ on dum varma kaj vaporiĝu la 
likvaĵ o sur vaporbano. 

4) Restas olea restaj o, kiu estas solvita en 160 partoj 
diisopropiletero kaj filtrita plurfoje ĝis klara. 


5) Koncentru ĉi tiun solvon al volumeno de ĉ irkaŭ 70 partoj. 


6) Malvarmu likvaĵ on dum ĉirkaŭ du horoj je temperaturo 
de ĉirkaŭ 0 C por doni la fentanilon. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG FONTO - 
Kombinaĵ o de komerce haveblaj materialoj. 


FORMO - Likva, ŝanĝiĝema koloro kaj konsistenco (Vidu 
detalojn). 
MANIPULO - Evitu ĉ ian kontakton kun la haŭ to aŭ enspiron 


de vaporo. 

DOZO - Variablo (Vidu tabelon). 

SIMPTOMOJ - Pintigi pupilojn, malklara vidado, 
fluanta nazo, streĉiĝo en la brusto, naŭ zo, konvulsioj, 
komato kaj spira malsukceso. 

DETALOJ - Konvenciaj nervaj gasoj kiel Sarin aŭ VX estas 
precipe valoraj pro sia alta tokseco kaj rapida ago. Tamen, ilia 
dezirkapablo malpliiĝas pro la kompara malfacileco de 
produktado. HNG estas akceptebla anstataŭ aĵo en la plej multaj 
kazoj. Ĝi ne estas, strikte parolante, gaso, sed prefere aerosolo kaj 
topika veneno simila al VX en tiuj rilatoj. Ĝi estas simpla fari, 
postulante nur ke vi miksu la aktivan ingrediencon (certajn 
insekticidojn), kun DMSO en egalaj kvantoj. La plej multaj el la 
produktoj listigitaj estas komerce haveblaj anticholinestera.se 
agentoj, tre similaj al nervaj gasoj en strukturo kaj funkcio. 


La puraj formoj de ĉi tiuj agentoj estas uzataj en la formulado 
de diversaj insekticidoj. Tial ĉi tio estas 
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la plej bona loko por akiri ilin. Diluitaj solvoj estas haveblaj ĉe 
podetala nivelo, sed estas malpli dezirindaj pro la pliigitaj dozoj 
bezonataj. Uzu la saman singardon pri uzado, kiun vi farus kun 
iu ajn kontakta veneno. 

Ne trompiĝu, ke vi pensas, ke ĉar ili estas tiel facile fareblaj, vi 
povas esti malzorgema aŭ senzorga kun ili. Nenio estas pli for 
de la vero. Ili estas tre proksimaj al konvenciaj nervaj gasoj en 
tokseco. Fakte Mi rekomendus, ke ili ne estu konsistigitaj ĝis 
bezono. Tio helpas mildigi la stokan problemon. 


Hejmbiera Nerva Gaso 
Tokseco/Dozodiagramo 


Ĝuj listoj estas por toksinoj jam miksitaj kun DMSO en 
proporcio 50/50. Dozoj estas esprimitaj en miligramoj da solvaĵo 
per kilogramo da korpa pezo (mg/kg) por topika apliko. Ĝuj listoj 
estas komercaj nomoj. 


Toksino mg/kg 
Fensulfotiono 0.8 
Mipafox.Izopestox 12 
Dimefox 0,4-0,8 
Forato.Thimet 0.5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Nombrilo 2 


Noto - TEPP putriĝas en ĉirkaŭ 6 horoj en humida medio. La 
resto restos stabila dum ĉirkaŭ unu semajno ĝis unu monato, 


depende de la vetercirkonstancoj. 
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Toksino - Mustarda Gaso. Dikloroetil Sulfde, H. 

FONTO - Kemia sintezo. 

FORMO - Travidebla sukcena olea likvaĵ o. Odoro re-similas 
benon aŭ mustardo (tial la nomo). 

Solidiĝas je 14C. (MW-159.08). 

MANIPULADO - Evitu ĉ ian kontakton kun likvaĵ o aŭ ĝiaj 
vaporoj. Bona milita gasmasko kaj senkontamina kostumo estas 
postulataj. Se konservite malvarma ĝi estas sufiĉ e sekura 
transporti sed se varme la vaporoj povas penetri la kaŭ ĉ ukajn 
sigelojn sur la ujoj. Ĝ tiu posedaĵ o faras ĝin tre malfacila konservi 
sekure. 

DOZO - 0.15 mg je litro estas mortiga dum 10 minutoj de 
ekspozicio kaj 0.07 mg je litro dum 30 minutoj. Koncentriĝoj tiel 
malaltaj kiel O.OOlImg je litro dum 1-hora eksponiĝo atakos la 
okulojn. 

SIMPTOMOJ - Post 4 ĝis 6 horoj, inflamo de la okuloj, vezikeca 
aŭ ulcerita haŭ to, inflamata nazo, gorĝo kaj pulmoj. Provizora 
blindeco kiu povas daŭ ri semajnojn. Vezikoj tre malrapidas 
resanigo. 

DETALOJ - Mustarda gaso (H) estas unu el la pli malnovaj kemiaj 
militagentoj. Konata kiel la "Reĝo de Militgasoj ", ĝi respondecis pri 2590 de 
la totalaj viktimoj en WWI. Kvankam ne troe mortiga (averaĝa 296 
mortoprocento) krom se en forta koncentriĝo aŭ longa malkovro, ĝi estas 
nesuperita por areoneo kaj kaŭ zos nombregojn de viktimoj. Simptomoj 
okazas en malaltaj koncentriĝoj kaj ĝi povas resti aktiva dum pluraj semajnoj 
en la malferma. Ĝi estas klasifikita kiel -persistenta" agento. 


H estas sufiĉ e sekura manipulebla se konservita malvarma, sed ĉio, kio 
kontaktas la likvaĵ on aŭ ĝiajn vaporojn, devas esti plene lavita per blankiga 
solvo. H povas esti preparita laŭ du manieroj - per aldonado de klorida 
acido al tiodiglikolo aŭ per bobelado de etilengaso tra likva sulfuroklorido 
(Levinstein-procezo). Ĉi-lasta estas la vojo, kiun ni prenos. Dum simpla 
procezo, la fabrikado de H estas ekstreme danĝera pro ambaŭ pro la naturo 
de la sulfuro 
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diklorodo uzata kaj la finita produkto. H farita per la Levinstein- 
procezo enhavas proksimume 3096 malpuraj ojn, sed tiuj pruvis 
esti de neniu sekvo en sia kampuzo. Ĝi generos gasojn sur 
stokado, kiuj povas konstrui premojn kaj kaŭ zi eksplodojn se ne 
ventolas ĝuste. Ĝ tiuj devus esti bobelitaj tra blankigsolvo por 
senpoluri ilin. H povas esti detruita aldonante la likvaĵ on al 
proksimume kvin fojojn ĝia volumeno de blankigsolvo. Post 30 
Minutoj ĝi povas esti sekure forigita. 


Kaj etileno kaj sulfuroklorido estas komerce haveblaj. Se ili 
povas esti akiritaj de ĉi tiu fonto, vi povas forigi paŝojn A kaj B 
kaj kombini ilin kiel kovrite en paŝo C. 


Preparado de Mustarda Gaso (H) 
Paŝo A - Preparado de sulfura diklorido. 

1) Metu 100 gramojn da pulvora sulfuro en bolanta flakono 
de 500 ml. 

2) Varmigu la flakon en oleobano ĝis la sulfuro fandas (ĉ. 
21590). 

3) Metu 2 truan ŝtopilon, kiu estis ekipita kun longo de 
neoksidebla ŝtalo tubo en unu truo kaj longo de plasta tubo en 
la alia. La rustorezistaŝtala tubo devas etendiĝi al proksime de 
la fundo de la sulfuro. 

4) La plasta tubo estas alfiksita al 500mIl flakono, kiu estas 
malvarmigita en glacia/salo malvarmiga bano. Dua plasta tubo 
estas kurita de ĉi tio al akvokaptilo. 

5) Estas starigita gasa genera botelo enhavanta 100 gramojn 
da kalcia hipoklorito. Komencu aldonon de miksaĵ o de duono de 
muriata acido kaj duono de akvo en malrapida gutado. Entute 
200 gramoj de ĉi tiu acida miksaĵ o estos necesaj. La flavecverda 
klorogaso devus esti-gin generanta. Se ne, tiam milda apliko de 
varmego devus igi aferojn. 


6) Ĉar la sulfuro sorbas la kloron ĝi komencos likviĝi en sulfuro-diklorido. 
Ĉi tio vaporiĝos kaj kolektos en la malvarmigita flakono. 
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7) Kiam la tuta likvaĵ o venis en la kolekton, ĝi devas esti 
malvarmigita kaj filtrita tra 2'kafofiltriloj. 


NOTO - Sulfura diklorido estas danĝera kemiaj o, kiu 


estas tre koroda kaj irritanta al la okuloj, nazo kaj gorĝo. Pritraktu 
laŭ e. 


Paŝo B - Preparado de Etileno 
1) Metu miksaĵ on de 4 partoj de koncentrita sulfata acido kaj 
unu parto de denaturata etanolo en flakon, kiu enhavas sufiĉ e 
da pura, seka sablo por formi maldikan paston. 
2) Varmigu la flakon al ĉirkaŭ 170YC en oleobano. La gaso 
kiu estas generita estas bobelita tra akvolavilo, tiam tra malforta 
lesivilo. Ĝ tio purigos la gason. 


Paŝo C- Preparado de Mustarda Gaso Tubo estas 

prizorgita de la lasta lavbotelo en Paŝo B, alkroĉita al aerigilo, kaj metita 
en la flakono de sulfuroklorido kiu malvarmetiĝas en glacio/salbano. La gaso 
estas trabobelita ĝis la generatoro ne plu produktas. La specifa pezo tiam 
estas kontrolita metante la flakon en gantujon. Elprenu ĉirkaŭ 10 ml en 
provtubon kaj kontrolu per hidrometro. Ĝi devus esti almenaŭ 1.27. Se jes, 
verŝu la specimenon reen en la flakon kaj transfluu en stokajn botelojn. 
Sigelu firme kaj vakso trempu la suprojn. Se la specifa pezo ne ĝustas, ripetu 
la paŝon de generado de gaso ĝis ĝi estas. Metu provtubon kaj hidrometron 
en kalikon da blankiga solvo por senpoluri ilin. 


Purigado de Mustarda Gaso 
Se, ial, vi bezonas tre puran specimenon de II, eble por iu 
speciala aparato, jen la laboratorio-puriga procezo. Nepre 
efektivigi ĝin je malalta temperaturo . En la procezo vi perdos 
almenaŭ duonon de via H. do ĝi ne estas vere praktika por 
grandskala uzo, precipe konsiderante la solvilojn kaj ekipaĵ ojn 
bezonatajn. 
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1) Agordu distiladplatformon por frakcia distilado ĉ e alta 
temperaturo. La flakono estas metita en oleobanon enhavanta 
altan temperaturan silikonoleon. 

2) Filtru vian specimenon de H kaj plenigu la flakon ĉ irkaŭ duonplena. 


3) Distilu kaj kolektu la frakcion kiu venas super je 215? - 


217'C. La kolekta flakono devas esti malvarmigita en glacia bano. 


Ĝ tio estas tre bona grado de H kaj tute taŭ ga 
por plej multaj celoj. Se vi bezonas ĝin eĉ pli puran, iru 
al paŝo 4. 

4) Specimeno de 13 gramoj estas solvita en 200cc da absoluta 
etanolo. kiu malvarmiĝis en glacia bano. La flakono tiam estas 
malloze ŝtopita kaj plue malvarmigita en seka glacio/acetona 
bano (-75? ĝis -80? C) dum 30 minutoj. 


5) Zorge elverŝu la likvaĵ on el la kristaloj kaj ripetu la paŝon 4 dufoje pli 


kun plia nova alkoholo. 


6) Zorge elverŝu la likvaĵ on el la kristaloj kaj solvu en 200cc da 
antaŭ malvarmigita nafta etero. 

La H rekristaliĝos en grandajn kristalojn. 

7) Verŝu la likvaĵ on kaj vaporigu la restantan solvilon el la 
kristaloj sub vakuo je 5 “C. Rendimento estas proksimume 7-8 
gramoj. 

Memoru - Estas tre grave konservi la H kaj solvilojn je 5 €C aŭ malpli. Ĝi 
tio estas la nura sekura maniero trakti H. 
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NICOTINE 


FONTO - Ĉerpita el tabako. 

FORMO- Helbrunbruna olea likvaĵ o. Malheliĝas ĉ e eksponiĝo 
al aero. 

MOLEKULA PEZO- 162.23 UTILO - Evitu 


ajnan nenecesan kontakton, precipe kun la haŭ to. 


DOZO - 80 mg (2 gutoj) por ne aŭ malpezaj fumantoj. Ĝis 6 
gutoj povas esti necesaj por pezaj fumantoj. Pli grandaj dozoj 
funkcios pli rapide, sed singardemo devas esti uzata ĉ ar grandaj 
dozoj foje kaŭ zas fortan vomadon. Malmulta aŭ neniu nikotino 
povas esti lasita en la stomako por produkti la deziratan efikon. 


SIMPTOMOJ - Spira depresio, senkonscio kaj morto ene de 5 
minutoj ĝis 4 horoj, depende de dozo. 


DETALOJ - Nikotino estas konata kiel la alkaloido ĉ erpita el tabako, kie ĝi 


ekzistas en proporcio de 296 ĝis 896, laŭ pezo. Ĝi estas solvebla en akvo kaj 
alkoholo. Nikotino estas tre utila kiel kuglo-veneno pro sia glueca naturo. Ĝi 
funkcias bone per si mem aŭ kiel ligilo por pulvoraj venenoj. Ĝi estas havebla 
komerce en kelkaj partoj de la lando, precipe la Sudŝtatoj, kie ĝi estas 
utiligita kiel insekticido. La plej ofta formo estas la sulfato (Black Leaf 40), 

sed la libera bazo ankaŭ haveblas. Ĝi foje postulas iom da serĉ o- 


Nikotino 
57 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


ing trovi la laboratorion (9896) sed valoras ĝin. Iuj kemiaj 
podetalistoj sufiĉ as por mendi ĝin por vi, ĉ ar ĝi kutime ne estas 
stoka objekto. Mi ricevis 250 ml tiamaniere . Vi surprizus pri tio, 
kio disponeblas sur la libera merkato, se vi alproksimiĝus al la 
komercisto en la ĝusta maniero (tio estas, ne aspektas kiel io alia 
ol normala homo kaj faras iom da fona esploro pri la kemiaĵ o, 
kiun vi volas). aĉ eto, por povi inteligente diskuti pri bezonata). La 
prezoj povas sufoki vin, sed ekzistas kemia kompanio, kiu provizas 
ĉ ion, de saksitoksino ĝis botulino, por alta prezo. 


Nikotina Produktado 1) 


Antaŭ varmigu fornon al 250 ”F dum dek minutoj. Malŝalti. 


Metu la tabakon sur kuketon kaj sekiĝu dum ĉirkaŭ 10 minutoj. 
Lasu la pordon de la forno fendita kaj certigu, ke vi ne bruligu ĝin. 


2) Kiam seka muelu la tabakon en fajnan pulvoron. 
Metu ĉi tion en kruĉon kaj kovru ĝin per duoble pli da kalkakvo 
laŭ volumeno. 

3) Varmigu preskaŭ ĝis bolado dum 5 minutoj, forigu de 
varmigu kaj lasu sidi dum la nokto. Skuu foje. 

4) Revarmigu ĝis bolado kaj filtru por forigi tabakajn erojn. 


5) Plenigu ankoraŭ 1/3 ĝis 1/2 plena de la likvaĵ o, aldonu 


kelkajn bolantajn ŝtonojn, kaj distilu ĝis la likvaĵ o preskaŭ malaperis. 


Restos brunnigra restaĵ o, kiu estas plejparte 
gudroj. 

6) Malvarmu la distilon al ĉ ambra temperaturo. Aldonu al 
disiga funelo kun egala volumeno de etiletero kaj skuu dum kelkaj 
minutoj. 

7) Permesu al la tavoloj disiĝi. Eltiru la fundon 
(akvo) tavolo kaj for eti. 

8) Metu la supran (eteran) tavolon en flakon kun venthoso 
kuranta al la ekstero. Metu la flakon en paton plenan per varma 
akvo (Ne rekte varmigu la paton aŭ flakon! 

Etero estas tre eksplodema). Boligu la eteron. Aldonu pli da varma 
akvo al la pato se necese. 


————)——-—————— 
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9) Kio restas estas tre bona grado de nikotino. 
Konservu en bone sigelita botelo. 


Notu - AH menciita antaŭ e, eterfumoj estas eksplodemaj . 
Neniam laboru kun ĝi ĉirkaŭ malferma flamo aŭ hejta 
elemento. Neniam permesu ĝiajn fumojn amasiĝi en la laborareo. 
Eĉ la fajrero de lumŝaltilo povas ekbruligi la fumojn. Ankaŭ 
zorgu dum ellasado de la fumoj ĉar ĉi tio estas unu el la ĉ efaj 
manieroj, ke la aŭ toritatoj malkovras kontraŭ leĝajn 
droglaboratoriojn. 
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FONTO - Semo sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORMO - Blanka amorfoa pulvoro. 

MOLEKULA PEZO - 65.000. 

MANIPULO - Ĝam oni vestas polvon mas k kaj gantojn . 

DOZO - Tipe 71-10 mg buŝe. Tajpu e 2- 2 mg buŝe. Inhalado 
dozo estas proksimume 1 0 fojojn malpli ol buŝa. La dozo de 
injekto estas proksimume la sama enspiro. 


SIMPTOMOJ - Oral - Post pluraj tagoj estas vomado kaj alta 
febro . Morto povas okazi 1 4 tagojn post la apero de simptomoj. 
Injekto dor en-hale d-same parolas sed la y komenciĝas ene de 
pluraj horoj kaj morto okazas dum kelkaj tagoj. 


DETALOJ = Rici nisa toksika proteino eltirita el la semo de kasto 
r fazeolo. ; Ĝ tiu buso estas komuna suspiro en la 
sudokcidento de Unuiĝinta Stato, kie oni povas troviĝi kreskantan vol kultivi 
dasan ornaman arbedon. 
The seed s are containe dina smal | spin y gree n see d po d 


about 5/8 inc hin diameter. Ĝ tiu s po displi t ope nto 
malkaŝas tri etajn malmolajn semojn. 


Rici nis la mortigaj t plan t toksi n konata . Ĝi ankaŭ 


havas la avantaĝon de esti neeble detekti nekropsio. (Ne e - Laboro estas 
nuntempe ne manĝu la Universitaton de Leed sin Anglujo por disvolvi 
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detektante ricinon kaj aliajn toksajn proteinojn. Ĝ tiu provo estas 
sufiĉ e kompleksa kaj verŝajne nur estos uzata kiam ekzistas forta 
suspekto, ke unu el ĉi tiuj toksinoj estis uzata). Bulgara disidento 
Georgi Markov estis murdita en Londono en 1978 per ombrelpafilo 
pafante ricinon plenigitan buleton. Ene de kelkaj horoj li disvolvis 
altan febron kaj vomadon. Post tri tagoj li estis morta. Oni opiniis 
tiutempe ke li mortis pro sangovenenado, sed dum la nekropsio 
eta platena buleto estis trovita enigita en lia supra femuro. 
Mikroskopicekzameno rivelis du truojn en la buleto boritaj laŭ 

90? anguloj unu al la alia. Neniu spuro de la toksino estis trovita 
dum ekzameno en la kemia milita centro de Bri tainifl Porton 
Downs, sed estis malkovrite ke per injektado de porkoj kun ricina 
solvaĵ o identaj simptomoj estis produktitaj. (Porkoj havas fizi- 
ologion rimarkinde similan al homo en multaj re-I-spektoj. La 
dozo, kiu mortigus porkon, respondus al tio, kiu mortigus homon 
de la pezo). 


Ricino estas nesolvebla en normalaj akvosolvoj, sed kombinas bone kun 
iomete acida akvo aŭ citronsuko. Ĝi povas esti solvita en akvo je pH de 3,8 
ĝis 4,0 por injekto aŭ fajne pulvorita por konsumado aŭ inhjM lacio. Ĝia nura 
malavantaĝo estas, ke ĝi estas varmo-respondeca, tio signifas, ke ĝi estos 
malaktivigita per varmigado al pli ol 100 ” C kiam en solida formo aŭ 60 
2Cĝis 70? Cen solvaĵ o. La varmo de muelado ankaŭ detruos la toksinon, 
sed se vi milde. dispremu ĝin sur vitra surfaco, uzante la dorson de kulero 
aŭ similan instrumenton, neniu malaktivigo devus okazi. Eĉ kun ĉitiu limigo 
ĝi estas tiel proksima al perfekta veneno kiel estas disponebla. Ĝi estas 
senodora, sengusta , nerimarkebla. netraktebla, kaj mortiga en eta dozo. 
Gramo por gramo ricino estas pli mortiga ol la plej multaj nervaj gasoj. Go 
kun tiom da potenco devus esti pritraktata kun la plej granda singardemo 
kaj respekto. 


Ni ekzamenos du metodojn de produktado: Tipo f 1 
(Kampa grado) - Uzante acetonon, tablosalon. 
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Epsom-saloj, kaj akvo. Sendepende la plej facila metodo por 
produkti gramojn aŭ pli malgrandajn kvantojn. La sola 
malavantaĝo estas, ke la ricino produktita ne estas tiel pura kiel 
la dua metodo. 

Tipo 4f 2 (Metodo de Blender) - Uzante acetonon, diluu sulfatan 
acidon, natrian hidroksidon (levion), natrian karbonaj on (lava 
sodon), natrian sulfaton kaj karbonan tetra-klorion. Uzas pli da 
kemiaĵ oj kaj ekipaĵ o sed produktas artikolon de multe pli granda 
pureco. Ĝuj kemiaĵ oj uzitaj estas malmultekoste kaj facile 
haveblaj. Adaptita al la produktado de pli grandaj kvantoj ol 
kampa grado, tiu metodo estis fakte evoluigita por produkti 
ricinon (por uzo de la Kemia Militado-Branĉ o de la Armeo. 


Tipo 4f 1 (Kampa Grado) Ricina Produktado 
-Materialoj bezonataj: Proksimume 1/2 taso de ricino-semoj, 
2 unu pintaj kruĉoj, unu filtrila funelo, kafplenigaĵ oj, unu pinta 
acetono, tablosalo, akvo kaj paro da teniloj. 


1) Frakvu la semojn milde per la teniloj kaj forigu la malmolajn 
eksterajn ŝelojn. Deponi la sempulpojn «= de la kruĉ oj. 


2) Kiam ĉiuj semoj estas senŝeligitaj, kovru la 
pulpojn en la kruĉo per sesoble pli da acetono. 
Piŝu la fabojn per kulero aŭ bastono ĝis ili estas rompitaj. 
Lasu ĉi tion sidi dum la nokto. Periode, la kaĉ o en la fundo devas 
esti pikita kaj movita por malhelpi bulojn formiĝi kaj forigi kiel 
eble plej multe da la oleo. 3) Tegu la funelon per unu el la 
kaffiltriloj 
kaj verŝu la acetonan/fabpulp suspensiaĵ on tra ĝi. Kiam 
drenita, disvastigu la filtrilon sur gazeton kaj sekigi uvnrnight. 
Forĵ etu la acetonan/olean solvon en la kruĉo. 


Sentu la pulvoron. Se ĝi amasiĝas kiam seka ĝi ankoraŭ havas 
tro da oleo en ĝi. Se jes, ripetu paŝon ff 3 ĝis fajna seka pulvoro 
estas produktita. 

4) Skrapu la pulvoron de la filtrilo en la duan kruĉ on kaj 
plenigu ĝin per varmeta (ne varmega) sala solvo. 
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(10 infanĉ aretoj da salo po 100 mililitroj da solvaĵ o). Lasu ĉi tion 
sidi dum la nokto, skuante la kruĉon foje. 

5) Filtru ĉi tiun solvon kaj forĵ etu la solidojn kaptitajn sur la 
filtrilo. 

6) Aldonu egalan volumon da saturita solvo de Epsom-saloj, vigle skuu 
kaj lasu sidi. Post mallonga tempo fajna blanka pulvoro precipitos el la solvo. 
Ĉ tio estas ricino. Kiam la precipitaĵ o ĉ esis, oni zorge elverŝas kiel eble plej 
multe da la likvaĵ o, zorgante ne ĝeni la pulvoron sur la fundo. La resto tiam 
estas filtrita kaj lasita sekiĝi dum la nokto ĉ e ĉ ambra temperaturo. Kiam la 


filtrito estas seka, surmetu kaŭ ĉ umajn gantojn kaj bonan polvan maskon. 
Zorge skrapu la ricinon de la filtrilo kaj konservu en bone fermita ujo. 


Noto: La optimuma temperaturo por ĉi tiu procezo estas 
25 C. Se la solvo estas malvarma, estos malfacile, se ne neeble 
kaŭ zi precipitaĵ on. Se necese, varmigu la kruĉon en pelvo da 
varma akvo. Ne lasu ĝin varmiĝi aŭ la toksino estos detruita. 


Tipo if 2 Ricina Produktado (Metodo de Blender) 
1) Verŝu la tutajn fabojn en la likvigilon. Aldonu nur sufiĉ e 


da acetono por kovri ilin kaj muelu dum unu minuto. Kontrolu, 
ke ĉ iuj faboj estas muelitaj kaj ke la temperaturo ne tro altiĝis. 


2) Aldonu kvaroble pli da acetono ol fazeolo 
la likvigilon kaj likvu dum kelkaj minutoj. 

3) Verŝu la acetonon kaj anstataŭ igu per egala kvanto. Likvu 
denove dum kelkaj minutoj. Forĵ etu la uzatan acetonon. 


4) Filtru la suspensiaĵ on kaj lasu la filtriton sekiĝi plene. 


5) Aldonu filtriton al likvigilo kun kvaroble pli multe da distilita 
akvo je pH de 3,8 kaj temperaturo de 25 ?. 


64 


FES ——nnmnnnnnm 
——————e——-—k—-————————L———ĈŜM——ME———————E———e 


C. Likvigu dum kelkaj minutoj. Notu: la preferata pH-intervalo 
estas 3.5 ĝis 4.0.3.8 estas optimuma. 5906 sulfata acido estas 
preferita por pH-alĝustigo, kvankam diluita klorida acido povas 
esti uzita. 

6) Filtru suspensiaĵ on kaj forĵ etu filtriton. 

7) Pliigu pH de ĉi tiu solvo al pH 7 ĝis 8, uzante 596 
natria hidroksido aŭ 1296 natria karbonato. 

8) Traktu la solvon kun 16,796 solvo de natria sulfato (2 funtoj 
da salo al 10 funtoj da akvo) por precipiti la toksinon. Aldonu iom 
post iom kaj ĉ esu aldonojn kiam ne plu precipitiĝas toksino. 
Permesu ĝis 5 minutojn inter aldonoj.. 


9) Filtri la solvon kaj forĵ eti la likvaĵ on. Lavu filtriton per iom 
da la natria sulfata solvaĵo. 


Ĝi tio forigos pliajn 1596 ne-toksajn nitrogenojn. 


10) La filtrito estas sekigita kaj slurried kun karbona 
tetraklorido por apartigi la ricinon per flosado. Atentu pri uzado 
de karbono tet ĉ ar ĝi estas suspektata kancerogenaĵ o kaj havas 
toksajn vaporojn. La ricino estas detranĉ ita de la supro. Sekigi 
kaj mueli zorge. 

11) Ricino estas aldonita al trioble ĝia pezo de distilita akvo 
kaj alportita al pH de 3,8, uzante 596 sulfatacido. 


12) Filtri la suspension kaj neŭ traligi la pH aldonante 1296 
natria karbonato solvo, iom post iom, ĝis pH de 7 ĝis 8 estas 
atingita. 

13) Dua precipitaĵ o okazas per aldono de la natria sulfata 
solvaĵ o. Necesas pluvotempo de 45 minutoj. 


14) La solvo estas filtrita kaj la ricino estas lavita sur la filtrilo 
kun natria sulfata solvo por forigi plian netoksan nitrogenon. 


15) La filtrito estas sekigita, muelita zorge, kaj slurried kun 
kvinoble ĝia pezo de karbona tetra-klorido por apartigi la natrian 
sulfaton per flosado. 

Forprenu la ricinon de la surfaco. La nitrogenenhavo tiam estas 
reduktita de 40 ĝis 5090, al 15 ĝis 18906. 
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16) Sekigi kaj zorge mueli en fajnan pulvoron. 
Konservu en bone fermita ujo kaj protektu kontraŭ varmego. 


NOTO: La muelantaj paŝoj estas la Aĥla kalkano de ĉi tiu 
operacio. La varmo generita per muelado povas facile malaktivigi 
la toksinon. Aermuelilo estis evoluigita kiu eliminis tiun problemon 
kaj povas esti havebla komerce. Por plej bonaj rezultoj, la ricino 
estu kiel eble plej bona. 


GB Isopropyl Methyl Phosphonofluoridate FONTO - 
Sintezo en bona kemia laboratorio. 
FORMO - Maldika olea likvaĵ o, klara ĝis sukcena koloro, 
senodora. BP 158 ”C. 
MOLEKULA PEZO - 140.9 UTILO - Evitu 


enspiron, ingestadon aŭ haŭ tan kontakton. Pritraktu nur en 
gantujo ekipita per senkontamina aparato. Bona milita gasmasko 
devus esti havebla. 


DOZO - Tre malalta tra ĉ iuj vojoj. La enspira dozo estas 10 mg. 
Parola dozo estas proksimume duono de tio. Haŭ ta sorbada dozo 
estas ĉirkaŭ 1500 mg pro la volatilo de la komponaĵ o. Se GB 
estas miksita kun egala kvanto de DMSO ĝi sorbos tra la haŭ to 
antaŭ ol ĝi povas vaporiĝi. Se pura GB eniras en kontakton kun 
abrazio sur la haŭ to, sorbado estos rapida. 


SIMPTOMOJ - Pintigi pupilojn, malklara vidado, fluanta nazo, 
streĉ iĝo en la brusto, naŭ zo, diareo, komato kaj spira malsukceso. 
Morto kutime okazas en de 1 ĝis 10 minutoj, depende de la 
koncentriĝo. 
Nemortigaj dozoj estas kutime sekvataj de kompleta resaniĝo en 
de 1 ĝis 3 tagoj. Tamen, dozoj estas akumulaj se ricevitaj dum 
periodo de kelkaj tagoj. 
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DETALOJ = GB estas la dua el la nervaj gasoj evoluigitaj de la germanoj 
en la dua mondmilito. Ĝi nun estas la norma nervagento de Usono, estante 
stokita kaj en groco kaj ŝarĝita en diversajn pafaĵ ojn. 


La sintezo de GB estas sufiĉ e simpla, sed ekstreme danĝera por 
iu ajn ne intime konas la proceduron pri organika kemio. Multaj 
el la kemiaĵ oj uzitaj estas danĝeraj en sia propra rajto. Unu 
eksplodas ĉ e kontakto kun akvo, alia estas anesteza gaso ĉe 
normalaj temperaturoj. Ĝuj kemiaĵ oj kaj procezoj devas esti 
ĝisfunde esploritaj antaŭ ol sintezo estas provita. Ĉiuj sekurecaj 
mezuroj devas esti strikte observitaj se eksplodo aŭ hazarda 
veneniĝo devas esti evititaj. Sincere, ekzistas pli sekuraj toksinoj 
de pli granda potenco disponeblaj. Bona miksaĵ o kiu alproksimiĝas 
al GB en tokseco estas 50/50 miksaĵ o de la insekticido Parathion 
kaj DMSO. Ĝi tio estas pli praktika por malgrandskalaj aplikoj kaj 
penetras la haŭ ton multe pli rapide ol pura GB. 


Sarin-Produktado 
1) 133,3 gramoj da anhidra aluminia klorido kaj 137,4 gramoj da fosfora 
triclorido kune en Pyrex-vitra premobotelo, sigelu kaj skuu meĥanike dum unu 
horo aŭ ĝis la tuta aluminia klorido estas solvita. 


2) Varmigu al 607 C en varma akvobano. 

3) Malvarmu la flakon en seka glacio/acetona bano kaj aldonu 
50,5 gramojn da antaŭ malvarmigita metil-klorido, sigelu kiel 
antaŭ e kaj metu en pezan muritan ŝtaltubon kun ŝraŭ bĉ apoj 
(ĉi tio estas grava, ĉ ar eksplodoj foje okazas dum ĉi tiu paŝo). 
Lasu veni al ĉ ambra temperaturo. 

4) Metu la pipon en mekanikan skuilon dum unu minuto. Kiam 
ĝi estas forigita kaj malfermita, la reakcia miksaĵ o devus solidiĝi 
en senkoloran kukon. 

5) Solvu la kukon en 700 cc da metilena diklo-veturo kaj 
malvarmigu ĝis -20 7 C en seka glacio/acetona bano. Aldonu dek 5 
cc porciojn da akvo, vigle skuante inter aldonoj. 
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6) Filtru la solidojn. 

7) Aldonu miksaĵ on al apartiga funelo kaj drenu 
la suba (akva) tavolo. 

8) Metu la likvaĵ on en vaporiĝantan pladon sur varma 
akvobanon kaj forpelu la solvilon. Aldonu la rezultajn kristalojn al 
minimuma kvanto de varma metilen-diklorido. Lasu malvarmiĝi kaj 
la kristaloj eliros el la solvilo produktante metilfosfonodikloridaton 
(dikloro), kiu havas fandpunkton de 33 "C. 9) 6090 de la dikloro 
estas metita en flakono enhavanta -=nnugh metilendiklorido 

por solvi ĝin. gaso (disvastigotubo estas instalita kaj seka 
hidrogena fluorita gaso estas trapasita dum proksimume unu 
horo. Tiamaniere la dikloro estas konvertita en 


metilfosfonodifluoritaton (difluor). Forigu la solvilon sur varma 
akvobano. 


10) Ekvimolaj kvantoj de dikloro (MW 132.91) kaj difluor (MW 
100.01) estas solvita en metilendiklorido kaj varmigitaj al 
refluotemperaturo en tri-kola flakono ekipita per refluokapo, 
kirlmotoro, kaj gutilo. Ekvimolara kvanto de inopropanolo (MW 
60.11) estas aldonita gute kun kirringo kun rapideco sufiĉ a por 
pluigi la miksaĵ on bolanta milde. Refluo dum unu horo post kiam 
la lasta de la IMopropanol estas aldonita. 


11) Forigu la refluan kapon, enganku vakuon Hource kun solva 
kaptilo kaj vaporigu la solvilon sub reduktita premo. Averto - La 
produkto nun estas kruda sarino kaj devas esti pritraktata laŭ e. 


12) Instalu distililon por frakcia distilado sub vakuo kaj distilu 
la likvaĵ on je 11 mm da premo. Sarino estas la frakcio kolektita je 
4957C. 


Rendimento estas proksimume 70 gramoj. 
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PENTOTHALE, 
THIOPENTAL 


FONTO - Medica | provizo . Kontrola d substanco. 


FORMO - Flaviĝas kun pulvoro. 

MANIPULO - Ne speciala uzado postulas sed evitu nenecesan 
kontakton. 

DOZO - Sure gramo, intravejne . 

SIMPTOMOJ » Senkonscioj estas ene de e minuto. 
Morto h okazas baldaŭ poste. 

DETALOJ - Sodiu m pentotha lis pri la plej vaste uzata 
anesteziko sen medicina kaj denta praktiko . ĝi estas letha l 

Mi estas ankaŭ la dru gof choic e por suicidimaj kuracistoj tiel 

potentia lis bone pruvita. aganta depresio I tisan ultra- -mallonga t 
de la centra nervosistemo. 
Mi induktas hipnoton kaj anestezon sed ne analgezi a (malpeziĝo de 
doloro) Hipnoto produktas ene de 3 0 ĝis 4 0 sekunda sof injekto. 


Touse- The powde ris weighed and place dina test tube. 
Distilita akvo estas aldonita per guto, kun kirlado, ĝis la solvaĵ o 
de pulvorokaj la likvo malklariĝas. 

Se la akvo iomete alkalas, la miksaĵ o konservos 
pli bonan, sed la solvo devas freŝe prepariĝi por plej bonaj 
rezultoj. Pentothal ankaŭ havas la distingon de la fastoj kiuj agas 
venenon konata. 

Injekto rekte en la koron kaŭ zas morton ene de 2 sekundoj. 
Ĝ tio postulas sa 4f 20 3 1/2 colojn kardia c nadlon 
etobe enmetien la intrakosta | 
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spaco inter la ripoj, rekte en la koron. La injektilplonĝilo 


estas iomete retirita por kontroli la sangon, kiu kontrolos, 
ke la nadlo estas en la koro. IN mEvZOND(OIKO)AŜIN 


La injektilo tiam estas malplenigita per glata rapida bato. 
Pentothal estas tre speciala substanco por uzo kiam oni T T X 
deziras, ke la morto estu kiel eble plej sendolora. 


FONTOJ - Ĉerpita el intestoj de diversaj specioj de mara vivo. Sintezo 


eblas, sed la procezo estas ekstreme longa kaj malfacila. 


MOLEKULA PEZO 319,28 FORMO - Puraj - 
senkoloraj kristaloj. Kruda -flaveca pulvoro. 


MANIPULO - Evitu nenecesan kontakton. 

SIMPTOMOJ - Tinkado de la lango kaj lipoj, kiu iom 
post iom disvastiĝas al la tuta korpo, malforteco, 
kolapso, paralizo kaj morto pro spira paralizo kaj kolapso 
de la centra nervosistemo. 

DETALOJ - TTX estas la potenca toksino ĉ erpita el la hepato, intestoj kaj 
gonadoj de la globfiŝo, membroj de la ordo de tetraodontidae. Ĝi ankaŭ 
estis izolita de la Kalifornia salamandro ( Taricha toro.sa ), certaj ranoj de la 
ordo de Atelopus en Mezameriko, la Tajvana Gobiofiŝo, kaj la AŬ stralia 
Bluringa polpo. Almenaŭ 15 specioj de pufo estis trovitaj esti toksaj, la plej 
granda parto de ili de la genro Spheoroides. La pufo havas tutmondan 
ekvatoran distribuon kaj estas menciita en Multaj antikvaj tekstoj, intervalante 
de la egiptaj medicinaj libroj, ĉ inaj herboj, kaj la Biblio mem. La japanoj uzis 
krudan ekstrakton de TTX dum multaj jaroj kiel analgezilo kaj en diversaj 
popolaj kuraciloj. Tiel malfrue kiel 1967 vi povis 


Tetrodotoksino 
72 73 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


aĉetu ĉi tiun ekstrakton en Tokio kontraŭ malpli ol ses dolaroj por gramo. 
La karno de la pufisto, nomita "Fugu" en Japanio, estas rigardita kiel granda 
bongustaj o. Ĝi estas preparita de speciale trejnitaj kuiristoj, kiuj devas pasigi 
rigoran ekzamenon antaŭ ricevi sian licencon. Almenaŭ 50 homoj jare 
mortas pro manĝado de fugu, kiun ili mem preparas. En la okcidenta 
hemisfero, kelkaj el la plej bonaj fontoj de TTX estas la "botete" fiŝo 
(Spheoroides lobatus ), trovita de Baja California , kaj pluraj specioj de pufo 
trovita en la Karibio ( S. testudineus , S. spengleri ). Pufferoj estas plej toksaj 
dum pinta, sekspariĝa sezono, kutime ĉ irkaŭ junio. TTX estas kaj rapida 
agado kaj potenca, sed havas unu difekton - necesas multe da krudaĵ o por 
akiri uzeblan kvanton da puraj toksinoj. Esploristoj sub kontrakto por la 
usona armeo prilaboris 100 funtojn da hepatoj kaj ovarioj de la japana pufo 
(Spheoroides rubripes) por akiri 100 miligramojn da pura TTX. Ĝ tio 
respondas al ĉirkaŭ 2,000 funtoj da kruda fiŝo. La libro "Venenaj kaj 
Venenaj Maraj Bestoj de la Mondo", de D-ro Bruce W. Halstead, estas la plej 
kompleta referenco pri la fiŝoj, iliaj reproduktaj cikloj, ilia vivejo kaj iliaj 
toksinoj. Ĝi ankaŭ enhavas la eltiran procezon evoluigitan por la Armeo se 
vi havus troon da puffiŝo kaj volas la absolute puran toksinon. Ni elektos pli 
malnovan metodon, kiu produktas krudan, sed ankoraŭ sufiĉ e mortigan 


gradon de toksino. 


Preparado de la Toksino 
Purigante la fiŝon, ĉ iam portu bonajn kaŭ ĉ umajn gantojn. 
Detranĉ u la kapon kaj zorge senŝeligu la haŭ ton, kiel ganto, de 
la kolo ĝis la vosto. La internaj organoj elfalos. Elektu la hepaton, 
intestojn kaj gonadojn (vidu ilustraĵ on) kaj forĵ etu la reston de 
la fiŝo. 


Kruda Ekstrakto 


1) Muelu la organojn en likvigilo, metu en perkolon kaj eltiru 
dum 5 horoj, aldonante pli da akvo laŭ bezone. 
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2) Koncentru la likvan ekstrakton sub vakuo. 


3) Solvu la restaĵ on en la minimuma kvanto da varma alkoholo 
kaj filtru dum varme. 


4) Malvarmu la alkoholon en fridujo dum la nokto. La toksino 
precipitos kiel flava pulvoro. 
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S-(2diizopropilaminoetil)0- etilmetilfono-tiolato. 


FONTO -Kemiasintezo., „xW- 4. 
FORMO - Peza, olea likvaĵ o kiel motoroleo; Senodora. 


Klara al pajlo en koloro. BP 300" C. 


MANIPULO - Evitu enspiron, ingestadon aŭ haŭ tan kontakton. 
Pritraktu nur en hermetika gantujo kun senpuriga aparato. Bona 
armea masko kaj senkontamina kostumo devus esti haveblaj. 


DOZO - Haŭ to - 10 mg. Pare - 2 mg. Enspiro - 10mg.min/kuba 
metro. VX havas tre malaltan vaporpremon kaj tial estas tre 
malrapida vaporiĝi. La primara danĝero estas de haŭ tokontakto 
aŭ konsumado, kvankam ĝi estas tre toksa kiel aerosolo. 


SIMPTOMOJ - Malklara vidado, punktaj pupiloj (eble ne okazas 
pro haŭ ta sorbado), nazo fluanta, streĉ iĝo de la brusto, ŝvitado, 
muskola svingado, naŭ zo, vomado, malforteco kaj komato. 
Vaporenspiro aŭ sorbado de vaporo tra la okuloj kaŭ zas plej 
rapidan apero de simptomoj. Haŭ ta sorbado ĝenerale daŭ ras 
ĉirkaŭ 10 minutojn. 


DETALOJ - VX, kiel la plej multaj aliaj nervaj gasoj, originis de 
insekticida esplorado, kiu ĉ i-kaze, estis farita en Britio fine de la 
1950-aj jaroj. Male al Sarin, VX estas persista agento - tio signifas, 
ke ĝi povas resti en celo 
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kaj aktiva dum semajnoj samtempe (supozante taŭ gajn 
veterkondiĉojn ). G tiu posedaĵo ankaŭ donas al VX multe 
pli malaltan haŭ tan dozon ol Sarin, ĉ ar ĝi ne vaporiĝos 
antaŭ ol esti sorbita. Miksi 50/50 VX kaj DMSO donas 

likvaĵ on, kiu sorbas tra la haŭ to en 2 ĝis 3 minutoj. 

DMSO kaj akcelas sorbadon kaj pliigas toksecon en 
organofosforaj kunmetaĵ oj kiel ekzemple nerva gaso. 

En la 1950-aj jaroj la sovetianoj eksperimentis kun 50/50 miksaĵ o 
de DMSO kaj Soman (sia norma nervoagonto). Ili trovis, ke la 
dozo estis 1/6-a tiom multe kiom la pura agento. 


Preparado de VX 1) 
1000 ml da anhidra etiletero kaj 234 gramoj da re-distilita 
diklorometilfosfino estas aldonitaj al 3-litra reagflakono kiu 
estis antaŭ e flulavita per seka nitrogeno. 


2) Miksaĵo de 152,4 ml (193,2 g) de absoluta etanolo kaj 
583,1 ml (627 g) n, n-dietilanilino estas metita en gutan funelon 
kaj aldonita gute kun kirlado al la miksaĵo de la paŝo 1. Dumĉi 
tiu aldono konservu la reakcian temperaturon. je 20? ĝis 309 C 
per uzo de glacia bano, kaj fluvu sekan nitrogenon tra la sistemo. 
La elira gaslinio de la kondensilo estas konektita al hidrarga 
bobelo. 


3) Post kiam la alkohola aldono estas kompletigita, daŭ re 
moviĝu dum pliaj 3 horoj. 
4) Forigu la flakon el la reakcia aparato kaj lavu per nitrogeno. 


5) Verŝu la enhavon de la flakono en Buchner-funelon kaj 
lavu la flakon per 300 ml da anhidra etiletero. 
Verŝuĉition en la funelon. Filtrilo kun vakuo de aspiranto ekipita per seka 
glacio/acetonkaptilo. Lavu la filtrilan kukon kun du partoj de 300 ml da 
anhidra etiletero . La filtrila kuko estas X, n-diethianilina klorhidrato kaj ne 
estas uzata en ĉi tiu procezo. Ĝi povas esti konservita kaj konvertita reen al 
sia originala formo por reuzo. 


6) La likva reakcia produkto estas transdonita al 2-litra 
flakono, kiu estis antaŭ e lavita per seka. 
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nitrogeno. Konektu la flakon al 10 coloj pakita kolono kun 
nudkapo kaj distilas for la etiletero je temperaturo de proksimume 
60 ” C. La elirgaso linn estas sigelita per hidrarga bobelilo por 
malhelpi la eniron de atmosfera oksigeno en la sistemon. 


7) La restanta likvaĵ o estas transdonita al 500ml flunk kaj 
distilita en vakuo je 479C/50mm. Rendimento estas proksimume 
223.2 gramoj da dietilmetilfosfonito. 

8»La 223,2 gramoj da dietilmetilfosfonito estas metitaj 
en 1 litra flakon ekipita per termometro kaj kondensilo, kaj 
miksitaj kun 119,6 gramoj da 2- diisopropilaminoetanolo. 


9) Fluvu la flakon per seka nitrogeno kaj malrapide varmigu 
de 23? ĝis 110?c dum 55 minutoj. 


Etanolo komencos distilado je 75 ĝis 78.5” C. Daŭ ru plu 65 
minutojn por forigi la tutan etanolon. La temperaturo atingos 
1505C ĉe kompletigo. Rendimento devus esti ĉirkaŭ 37,4 gramoj 
da etanolo. 

10) Ĉesu hejtadon kaj lavu sekan nitrogenon tra la sistemo 
dum ĝi malvarmiĝas al 50 Y C. 

I1Frakcie distili sub vakuo. La dezirata produkto, etil 2- 
diisopropilaminoetil metil-fosfonito, distilos je 54 “C/100. 
Rendimento estas ĉirkaŭ 136,8 g. (Noto - Unu el la originaj 

nutraj oj, di-etilmetilfosfonito distilas je 48 C/50 mm. Ĝi tiu 
frakcio estu konservita por reuzo. Preskaŭ duono (4590) povas 
esti reakirita tiamaniere. 


12) Ekipu 3 kolan 1 litran flakon per agitanto, termopar-puto, 
aldontubon por la sulfuro kun vibra nutraĵo, kaj aldonlinion por 
nitrogeno . La flakono estas mergita en bano de etilenglikolo 
enhavita en bateriovazo. Malvarmigo estas kontrolita per kovrilo 
de seka glacio al la bano kaj hejtado, per sub-kunfandita elektra 
varmovolvaj o. 


13) Verŝu la 136.8 gramojn da etilo 2-diisopropy- 
laminoetilmetilfosfonito en la flakon kaj komencu nitrogenpurigon 
por konservi inertan atmosferon. 
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14) Uzu la vibran manĝilon por malrapide aldoni 18,5 
gramojn da grunda romba sulfuro. Permesu 60 minutojn por B, la L h V = k 4 
nutri la sulfuron. La reago estas tenita je ĉirkaŭ 30“C kun la 
seka glacio/glikola bano. 15) 10 


minutojn post kiam la lasta el la sulfuro estis aldonita, 
varmigu la flakon kiel eble plej rapide al 120C, uzante la hejtigan S 45 SŜ T L= IM S 
bobenon. kaj konservu ĉi tiun temperaturon dum 90 minutoj. 


Vi nun havas ĉirkaŭ 155 gramojn da S-(2-diizopropilaminoetil)-O- 
etilmetilfosfonito (VX) de 97,696 pureco. Uzu ĝin saĝe. 


NOTO - Ne provu ĉi tiun procezon krom se 
vi estas bone sperta kaj sperta pri farado de 


reagoj kaj distiladoj en inertaj atmosferoj, kaj La plej potenca toksino en la mondo malmulte valoras sen 
konsciaj pri la naturoj de la uzataj kemiaj oj. Se vi efika liversistemo. Se vi ne povas akiri tion, kion vi havas, kie vi 
ne faras, vi svatas katastrofon. volas ĝin, en formo kiu maksimume profitos ĝiajn mortigajn 


ecojn, via ultrapova substanco estas senvalora. La speco de 
liversistemo utiligita povas esti tiel simpla aŭ tiel kompleksa kiel 
funkciaj kondiĉoj kaj via nivelo de teknologio permesas. Sur unu 
fino de la spektro estas la tekniko antaŭ e uzita fare de la 
Otomakaj indianoj en Gujano, kiuj kreskigus siajn bildetojn 
longaj, akrigis ilin kaj tetus ilin per curare. Ĝi faris enorman 
proksiman armilon. Ĉe la alia fino de la spektro estas la silenta 
sagetpafilo de CIA, kiu pafis malgrandegan, hargrandan sageton 
kiu dissolviĝis en la korpo. La speco de celo ankaŭ influus la 
elekton de liversistemo por uzi, same kiel la naturo de la kemia 
toksino. Volatilaj likvaĵ oj, kiel ekzemple kloracetono aŭ HCN 
povas esti liveritaj per mano) etitaj vitraj boteloj se celite kiel 
areoarmilo, aŭ per ŝprucbotelo por individua poluado. La 
militgasoj, kiel ekzemple Sarin, VX, aŭ Mustard povas esti liveritaj 
per la tekniko de eksplodema disvastigo, se signifitaj kiel area 
armilo. Ĝ tiu tekniko estas la plej rapida maniero por rapide polui 
areon per toksino. La eksplodo igas la plenigaĵ on disiĝi preskaŭ 
tuje, tiel 
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igante ĝin vaporiĝi pli rapide. La kemia minejo de la usona 
armeo MI estas simpla 1-galona ladskatolo enhavanta VX aŭ 
Mustard-gason. Disvastigo estas atingita per 5-futa longa peco 
de detonacia ŝnuro volvita sub la ladskatolo. En ĉitiu kazo, 
malmulto de la kemia agento estas efektive vaporigita; anstataŭ e 
ĝi estas disvastigita sur la areo kiel kontaktpoluaĵ o kaj 
vaporiĝdanĝero. Konstantaj agentoj, kiel la menciitaj du, povas 
polui areon dum semajnoj aŭ eĉ monatoj samtempe, se la 
vetero estas sufiĉe malvarma por malrapidigi vaporiĝon kaj ne 
estis pluvo. La komuna hipodermia injektilo povas esti tre 
diverstalenta ilo por liveri toksinojn. Akciaj hipos povas esti 
portataj en la poŝo kaŝvestite kiel skribiloj. 


Ice tuberkulina injektilo estas la plej facile modifi, ĉ ar ĝi estas 
sufiĉ e maldika por konveni plej oftajn plumkapojn super la fino 
de sia plonĝo. Iu shimming povas esti necesa. 

Unu el la plej simplaj manieroj liveri volatilajn likvajn toksinojn 
estas uzi nazan ŝ prucbotelo. Ili estas facile haveblaj, 
malmultekostaj kaj poŝ grandaj. Robert Mainhardt, unu el la 
ĉ efaj dizajnistoj de la legenda Gyrojet-raketpafilo same kiel la 
CIA-sagetpafilo, patentis premibotelan larmigan gasan armilon 
kun ĉ e-ligita premlampo por noktaj renkontoj. Post plenigi la 
botelon vi devas ŝtopi la ajuton per iom da vazelino por malhelpi 
elfluon. La speco de botelo kun la ĉ apo estas preferita, ĉ ar ĝi 
povas esti funkciigita per unu mano. 


Alia simpla liversistemo estas komuna infana akvopafilo. 
Granda problemo estas la fakto, ke la plej multaj el la specimenoj 
sur la merkato estas, tute simple, forĵ etaĵ oj. La pli novaj 
motorizitaj estus belaj, sed ili estas aŭ simple tro grandaj aŭ 

aspektas tro kiel pafiloj. Tio simple ne farus. La ĉ efaj punktoj por 
konsideri kiam elektas akvopafilon estas - DLeakage - La nura 
loko, kie likvaĵ o devas 

eliri, estas la ajuto. Vi povas supreniri la Ŝarĝan havenon post 
plenigo, sed ajna alia elfluo estas tute neakceptebla. 


2) Volumo de liveraĵ o - Jen kiom da likvaĵ o 
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ŝprucas eksteren per ellasiltiro. La volumeno estas pli grava ol 
la intervalo de la ŝprucaĵo, ĉar ili estas kutime utiligitaj el rekta 
distanco, rekte en la vizaĝon de la viktimo. Pli ol unu eltiri la 
ellasilon verŝajne bezonos. 


3) Ĉu estaĵ o necesas? Iuj modeloj postulas plurajn eltirojn de la ellasilo 
aŭ aliajn manipuladojn antaŭ ol liveraĵo komenciĝas. Pro evidentaj kialoj, 
ĉitio estas neakceptebla . 


Kiel ĉ e la premibotelo, la ajuto devas esti malpeze ŝtopita per vazelino. 
Praktika poŝ-granda ŝ prucpafilo povas esti farita el ofta injektilo kaj kelkaj 
mastrumaj oj. Tranĉu fendon en ĉiun el la fingroklapetoj sur la flankoj 
sufiĉ e granda por larĝa kaŭ ĉ uka bando. La kaŭ ĉ uka rubando estas 


etendita trans la fino de la plonĝo kaj fiksita al ambaŭ langetoj. Noĉ o estas 
tranĉita en la plonĝanton por la ellasillevilo. Ĝi tiu levilo estas farita el plata 
stoko, ĉ irkaŭ 3/8" larĝa. Ĝi estas tenita al la injektilkorpo per kelkaj turnoj 
de mekanikisto drato. 


Ĝ tio ankaŭ funkcios kiel pivoto por la ellasilo. Neniuj detaloj pri 
konstruo estas vere necesaj, nur konsultu la ilustraĵ on. Provu 
por vidi ĉ u la ajuto estas de la taŭ ga grandeco por liveri vian 
celitan ŝarĝon. Vi povas elŝargi ĝin por malŝarĝi pli rapide, aŭ 
limigi ĝin se oni deziras pli longan gamon . Ŝtopu kiel antaŭ e 
kun vazelino. 
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Efika toksika ĵ etaĵ o eble freneza kun malmultaj simplaj 
modifoj de komerco | jackete d hol - low-pointtround . 

Ĝ tiu sisa simpligita versio nofa simila - 
ronda uzo de la sovetia peko WWII. Mi 
estas desegnita por la kartoĉ o de .38/9mm sed laboros sur plej 
multaj aliaj kun alĝustigo por grandeco. 

Paŝo On e = Pligrandigu la kavan punkton al la kuglo t usin 
gal/8 thinch drill bit. Boru ĝis la fundo de la jako estas 
atingita. Take carenotto pirce la jako. 

StepTwo-Usin gal/4thnc h bal | grinde r bit dril la hemisfera | 
seatinto la nroj de la kuglo. 

Paŝotri e - Us ea juvelisto se w wit ha fin e blad eto divid e la 
jako tinto kvaronojn. Tranĉu la vojon malsupren laŭ la kuglo 
al la kartoĉ ujo. Take carenotto 
nic k la kazo. Maraj tezoj tranĉ itaj per lako. 

: Vi Kvar-Paku la kavon sub la hemisfera seo kun la toksi ne 
elekto. 


Paŝo Kvin - Zorge doloru la internon de la maro kun gluo. 


Step Si x - Sea tal/4t hinc h bal | bearin gin plac e 
kaj maro ĉirkaŭ la rando estas kun lako kiam seka. 

- NOTO-Sur la efiko de la bal lvo repuŝos sian sidlokon 
devigante la kvar kvaronojn de la jako malfermiĝi kaj disvastigi la 
ŝarĝon tra la vundo. 

La akra rando mola la jacke t kaŭ zos aldonan 
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damaĝo ĉarĉitiu kuglo estas sufiĉ e potenca eĉ sen la 
venena plenigaĵ o er.lt devus noti ke venenaj kugloj estas 
kontraŭ leĝaj laŭ federacia leĝo. 

La BATF ankaŭ regis ke ĉ ar tiu speco de kuglo havas 
Ŝtalpilkon en sia nazo, ĝi estas konsiderita kiras-penetra 
pistolo ronda kaj tial, kontraŭ leĝa. Estas neverŝajne, ke 


ĉitiu kuglo kapablas trapiki korpon 
kiraso. 


«———  Soaan! 


Jacko! stt (4) 
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Ĝ tiu buleto estas modifita de konvencia kava punkto 41 sed kun pluraj 


diferencoj. ' La 
hollo wis bore d ou tto receive on e hal fofa gelati n kapsul e kiu 
enhavas s la toksino . La jacke tis ser- 


rate cirkaŭ la al plinging de dentoj-kiel kanelo 

pekas ,i Sur la trafo, la kapsulo krevis kaj la toksiniso 

surgrundis en la vundon de la dentrado. peku la jakon. 

La ĉefa avantaĝo kun ĉitiu tipo de kuglo estas tiu ĉi ĉ apo eble 

"elŝutita" al ekstreme malalta rapideco kaj "ĝis mi liveros ĝian 

Sarĝon. Spee dof proksimume 40 0 feet 

per «»nd is all that is need to pirc e the ski n an da 

couple of inche mofa histo Kartuĉ o, kiu lia malŝarĝita , faris 

ĉi tiun saman kalibron kaj multe kviete ol la standardo de la 

sama kalibro. Ankaŭ la kuglot itself ; 

en multe da lumo ol la origina kava punkto, multe do 

da pulvoro bezonatas. Testu unue kun h dumm y 


ronda plenigo per plaste r instead dof toxi nto 
determin e ekzakte kiom da pulvoro necesas. 


Konstruo 


1) Tetu la gelatinan kapsulo e duonon per lako 
akvorezista kaj plifortigi ĝin Le titdry. Mi eble 
bezonos tranĉi ĝin iom longe. Mezuru la diametron 
de la kovrita kapsulo 
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2) Paku la elektan toksinon en la kapsulon. Vi eble volas 
aldoni antikoagulanton por konservi la sangon flui. Gi povas 
helpi iomete malsekigi la pulvoron por helpi kompaktiĝon, 
poste sekigi ĝin. 

3) Boru la kavpunktan kuglon per la taŭ ga grandeco 
borilo. Eble unue estos pli facile uzi pli malgrandan pecon, 
poste labori ĝis la ĝusta grandeco. 

4) Tenu la boritan kuglon renverse kaj glitu la kapsulon 
en lokon. Sigelu per epoksio. 

Noto - Plej bone estas Ŝarĝi la kuglon en la kartoĉ on 
antaŭ ol modifi ĝin. La finita venena kuglo povas esti 
difektita se vi provas ŝargi ĝin en la ŝarĝa gazetaro. Por tre 
grandaj kapsuloj, vi eble volas uzi unu el la "duonaj jakoj" 
uzataj de manŝargiloj, kiuj svingas siajn proprajn kuglojn. 
La finita kuglo estos ege malpeza, ĉ ar tute ne estos 
plumbo en la jako. Ĉi tiuj kartoĉ oj ne funkcios en aŭ toŝarĝa 
pistolo pro la eta pulvorŝargo. Ili estas plej bone uzataj en 
revolveroj aŭ derringer-specaj pistoloj. 
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Modifita Glaser Safety Slug La Glase havas 
altan rapidecon, altan letalecan karton, kiu estas komerce havebla. Ĝi 
konsistas el kava jako plenigita kun ff 1 2 birdpafo kaj tope kun plastikaj ĉ apoj, 
la Glase ris desegnita por krevi sen efiko , disvastigante la pafon tra la tuta 
loko .e vundo .one shot kil l probablo y wit ha tors o hit wit ha few . Tamen 


Per si mem la Glase r havas 9890, 


Simpla modifo s ĝi povas esti 100 90 kil | probableco 
y »ilahitieajn. 
La procedo estas jena - 

Paŝo On e-Dil lal/16t hiinch hol een la centro de la 
plasti cnose kap. 

Haltu Du-Uzu hipodermian injektilon kun la pinglo-dosiero 
por injekti la propr amon de toksin en la kuglon. Nur likva toksino 
estas taŭ ga por ĉi tio el la plej bonaj esti nikotino. Solvosof 
solida toksino s als oas aconitin eor kolkicin e (ie-malalta dozo ) ar 
e als o bonega. Cianido s ne tre bona das la y hav ea tendenco 
malkomponi e pli rapide r whe nin Nolution . Ajna cianidplena 
kuglo pro tio havus necertan vivdaŭ ron. 


Por fari la bezonatan solvon 


el pulvora veneno, mezuru la dozon de pulvoro en elprovizujo kaj 
aldonu la taŭ gan solventon dro pby dro p ĝis la tutaĵ o. pulvoro 
estas dis - 
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solvita. Certiĝu, ke ĉi tio konvenos al la kuglo. 

Paŝo Tri - Forviŝu ajnan troan toksinon kiu eble disverŝis kaj 
sigelu la truon per guto da lako aŭ ungopoluro (Noto - Ruĝa 
estas la kutima koloro por venenita municio). 


NOTO - Glasers uzas malpezan kuglon movitan ĉe alta 
rapideco. Ajna signifa pliiĝo de pezo povus kaŭ zi troan ĉ ambran 
premon disvolviĝi. Uzu singardemon. La sola, kiun mi povas 
rekomendi kiel sekura, estas la modifita .38 Special kiam pafite 
en la .357 Magnum, La .357 facile manipulos la premojn 
evoluigitajn per la .38-kartoĉ o. 
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TOXIC 


SMOKE 
EINANTASPA= 


Simpla e grenad e kiu generos e either r cianido 
aŭ arseniko | fumo povas facile esti farita el komunaj materialoj. 
Ĝ tiu aparato estas tre efika en enfermitaj jspacoj, kaj funkcias 
ĉe altaj tempsedkposeiipsadeteda piaĥijroviskoinio eble ne estas problemo. 


, 


1) Miksi 5 partojn da kalioklorato. 5 parto da sukero, kaj 1 0 parto sofaŭ r 
arsena trioksido aŭ kalia cianido en vazo . Ĉapu la ja r kaj skui ĝis la kemiaj oj 
estas bone miksitaj . 

Nepre portu kaŭ ĉ umajn gantojn kaj bonan polvo- 
maskon. 

2) Aldonu nur sufiĉ e da varma akvo por formi rigidan paston 
an d knead aŭ sti r ĝis la ĝisfunda miksaĵ o estas akirita. 

3) Tranku la paston tra peco de ekrano kaj tenita super peco de 
pura papero. 

14) Lasu la rezultan kernon ĝisfunde sekigi . 

Caynnide tendencas esti higroskopa (sorbi la humidon de la aero) 
kaj devus esti sekigita en varma estas antaŭ e. 

ni €. Antaŭ varmigita forno estas plej bona por ĉitio, sed certigu la 
temperaturo ne superas 150 ”F aŭ antaŭ tempa ekbruligo povas 
rezulti. 

5) Paku la sekan kernon en konvenan skatolon ; 
aldonu la ŝaltilon (malgranda | sako enhavanta ga kelkajn gramojn 
da 50/5 0 kalia klorato kaj sukero, da fus e ŝnureton), kaj fermu la 

supron per kartona disko. Sigelu per bendo. 


Toxi ĉ 
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Por uzi - Lumigas ŝnuron kaj ĵ etu en celon. Povas ankaŭ esti 
ekbruligita per kelkaj gutoj da koncentrita sulfura aldono. 


NOTO - Konservu en sigelitaj plastaj sakoj ĝis bezono. 
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(CONTACT 


MORIO] N 
APPLICATOR 


La CPA aŭ "Snak e Pen" konsistas sofa pen korpo enhavas ga 
poran meĉ on suk, ke uzu din fel t,an da soltio nof DMS O kaj 
la numeron rof plumoj, toksinoj. Kiam la kiso tuŝas la skion de 
viktimo, li ricevas sa fatalajn dosojn de veneno. 

La CP A estas konstruita 
el ma korekta flua plumo, disponebla manĝi en ajna ofica provizo-vendejo. 
Ĝ tiuj plumoj havas molan flekseblan korpon kaj facile modifi. Malŝ raŭ bi la 
al la mola korpo, elpremu la korektan fluidon kaj flui la internon per solvita 
por forigi ĉian spuron de la originala enhavo. . Ne tio, ke el tiuj ĉi plumoj 
havas maldekstramanan minacon sur la korpo. 


La tipo de la peno segis 
kaj la valvo-tigon zorge forigis. Rea m out la pe nti 
to ĝ ula meĉon. Afeltti p marker pen laboro s 

wel lasa Meĉ o pOst,esti trempita kaj rinse din so | ven tto forigi 
spuron de mofa inko I t eble NeCessaT.yto tri m la wic kto konveni . 
Premu la meĉon en la penton ĝis ĉ irkaŭ 3/8"" elstariĝas kaj la 
maro ĉ irkaŭ e per silika sigelilo. Kiam la sigelo estas seka, 

kaŭ ĉ uka ganto. s kaj uzante ga hipodermi c injektilojn, injektu 
la DMS-O-solvon en la pen barrel ĝis ĉ irkaŭ 3/4 plenaj. 


Estu ne premu la penon dum plenumado de ĉitio. 
Mantu la fadenon de la barelo kun malgranda silicio kaj 
sigelilŝranko gajnis la kapon kaj ebligas la pe nto dr yina 
vertikalan pozicion. Lin e la interno de la ka p 
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kun cilindro de papero por absorbi ajnajn malgrandajn likojn. Ĉar la plumo 
normale estos portata kun la meĉo en vertikala pozicio, elfluado devus esti 


minimuma. 


Por uzi - Forigu la ĉ apon kun la plumo direktita for de via 


korpo. Ne premu la barelon. Metu la pinton de la meĉ o sur aŭ Contact Poison Applicator (CPA) 
proksime de la korpo de la viktimo kaj premu la barelon. Pluraj 
gutoj da plenigaĵ o devus guti de la meĉo sur la celon. Post 
administri la dozon, zorge forskuu iujn malfiksajn gutojn, 
zorgante ne skui ilin sur vi mem, kaj resumu la CPA. Stock Pen CPA 
Forĵ etu la plumon kiel eble plej baldaŭ post uzo, prefere 
faligante kloakon. «—— Cap Cap —» 
NOTO - Nepre testi la finitan unuon pri elfluo antaŭ ol 

uzi operacion. La meĉ o devas bone konveni, sed ne liki kiam Valve 
tenita renverse. Metu la plumon sur paperfolion en varman Assembly Blotter 
skatolon (korpa temperaturo) kaj lasu dum kelkaj horoj. Faru Papor 
tion per la plumo en pluraj malsamaj sintenoj. Observu zorge Cylinder 
pri likoj. Plej bone estas konservi la plumon en vitra cigartubo ( ) 
ĝis ĝi estas bezonata. Memoru - ajna liko kun ĉi tiu armilo dum 
vi portos ĝin verŝajne estos mortiga. Wick 

Pen Body Pon Body 

Mixing Slider 
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La Mini Fan kiel fingrogranda kovrilo t injekta aparato, kiu 


estas ambaŭ facile fari kaj kaŝi. Mi 
liveros Ic e loa dof toksin kun minimuma malkomforto al la celo. fleksebla 


tubo e simila rinlpeBAESEPIFKERUMPIRMEFASto e tubo sed Multe pli 
malgranda . Ĝi tiuj tuboj estas uzataj por diversaj produktoj, kiuj iras de , 
mharaj klimatiziloj al lubrikaj oleoj. 


La tipo de solvaĵo bezonata varios kun produkto 
de la kubo origine enhavita. Komuna hy- 
podermi c needl eis gluita super la buŝo hof la tubo faranta sur , 
eto havas striktan sigelon. freneza eofa La tubo estas kutime y 
mola polipropileno kaj plasto, tio estas tre malfacila gluo kun la 
plej komunaj gluoj. La 
"varma gluo" de hobiisto gu n ha bone funkciis. 

To Loa d - Forigu la protektan kapon de la kudrilo kaj premu 
la kuvon. Metu la tipon de la kudrilo en la enhavon de rof toksi 
kaj liberigas premon el la tubo. 

La toksi n entiros en la kuvon per vakuo. 
Lasu malgrandan aerspacon en la kuvo por eventuala ekspansio 
de la likvaĵo. The toxi n use d shoul dbea thi n liqui d suc 
has nicotin eora soltio nofa powdere d poiso nin the appropriatet 
e solvent.. Evitu alkoholon, se eble, ĉar ĉi tio verŝajne pikos ĉ esi 
la injekton. 

Por Uzu e-Forigu la ĉ apon de la kudrilo. Ja b int o la korpo de 
la viktimo, eble usin ga bum por stumblin g 


Min i Fan 
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ruzo. Tuj premu la tubon por injekti la toksinon. 
Retiru la kudrilon. Ne liberigu premon sur la tubo ĝis la kudrilo 
estas retirita por forigi la eblecon suĉi la toksinon reen enen. 


Forĵ etu la aparaton kiel eble plej baldaŭ , prefere faligante 
malsupren kloakon. 


NOTO - Estante de tiom malgranda grandeco, la 
Mini Fang estas facile kontrabandebla en limigitajn areojn. 
Ĝi povas esti kaŝita preskaŭ ie ajn sur la korpo aŭ en ofte 
portitaj objektoj kiel cigaredpakaĵ o. 


Sido Viow With Protective Cap in Place 
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HGCN 


PROJECTOR 


Ĝ tiu armila bazo estas uzata de la KGB en la 50-aj kaj 60-aj jaroj. 
Homo, kiam la murdo estas farita per 
ĉitiu armilo, estis forigita de la krimpatologo, implikas aŭ dajn atakojn. Ĉu 
la vi devos identigi hodiaŭ estas necerta kaj dependas tute de la 
kompetenteco de la krimpatologo. ; 


Almenaŭ la permeso de tempo al la murdisto eskapi antaŭ la 
nekropoj kaj malkaŝis la veran kaŭ zon de morto. Dum ĝi povas 
esti reŜargita, ĝi devus esti traktita kiel forĵ etebla armilo. La HCN 
estas enhavita en vitra fiolo de 5cc kapacito. Se vi havas bonajn 
kapablojn pri blovado de vitro, Ŝi-like sigeli ĝin en fiolo estas la 
== preferata metodo. 
Bedaŭ rinde, la ekstreme malalta bolpunkto Bedaŭ rinde 
malfaciligas tion. Vi povas tranĉi normalgrandan provtubon al la taŭ ga longo 
kaj sigeli ĝin per konvena ŝtopilo kaj kaŭ ĉ uka cemento. 


The weapo n operate sas follows - La ellasilo, kiun lia komponado 
de du mallongaj strioj molaj rigidaj mamzonoj estas apartaj izolaj 
strioj, estas deprimita, plenigante la cirkviton inter la batilo COM - 
kaj la e glo w ŝtopilo. 

La varmego el la brulŝtopilo ekbruligas la pulvorŝargon, 


kiu pelas la piston malsupren en la barelon. La 
piŝto disbatas la HCN per | kaj forpelas ĝian enhavon sed la ajuto 
en la formo de nubo. La skredo naŭ la 


cigaredingo retenas iujn vitran pecetojn.La pisto estas nama. per 
la kvar ŝraŭ boj, kiuj alfiksis la ajuton. 
efika sonoro de la armilo estas tri piedoj. 


HNC Projektor 
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Partlisto 1/2" 


kupra tubo, 8 colojn longa (projekciilkorpo) 1/8" nominala 
grandeco ŝtala akvotubo, proksimume 2 1/4" longa (barelo) 
1/4" riglilo, 

proksimume 2" longa (piŝto) 

Interna tubo kaŭ ĉ uko (piŝtkusenetoj) 

Modela aviadilo lumŝtopilo (bruligilo) 6- 

volta "N" ĉ ela baterio kaj baterioskatolo 1/2" ĝis 

3/4" kupra tubreduktilo (ajuto) 

Malgranda disko de metala ekrano (ajuta ekrano) 4 
malgrandaj ŝraŭ boj (ajuto reteniloj/rompu ŝultrojn) 1/2" kupra 
pipĉ apo (finĉ apo) 1/4" larĝa latuna 

strio (ellasilo) drato fulmpulvora 


duobla bazo 
pistolpulvoro 
Epoksia fanda rezina 
bendo 


Konstruo 


Projekciilo Korpo 

1) Tranĉ u pecon de 1/2" kupra tubo ĝis 8" longa. 
Senbawu la finojn. 

2) Metu la redukton de 1/2" ĝis 3/4" sur unu finon de la tubo. 
Boru kvar truojn je 90 “ anguloj unu al la alia tra la reduktilo kaj la 
tubo. Ilia grandeco dependas de la grandeco de la ŝraŭ boj uzitaj. 


3) Forigu la reduktilon kaj premu la ekranan diskon en ĝian 
buŝon. Soldu surloke. 

Barela Unuo 1) 

Tranĉ u la pecon de 1/8" nominala akvotubo al ĉirkaŭ 2 1/4" 
nga: Kvadradu la finojn per dosiero kaj revu la internon per 1/4" 
borilo. 

2) Uzante torĉ on kaj tubistoj ludu, ludu la 
lumŝtopilo en la finon de la tubo. 

3) Soldu du dratojn al la pinto kaj korpo de la lumŝtopilo. Ne 
lasu la dratojn tuŝi. 

4) Kontrolu la lumŝtopilon tuŝante la dratojn al 1 1/2-volta 
baterio. Rigardante malsupren la kavo de la 
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pi pe, vi devus povi vidi la brilon de la filamenta levilo 
mallongan malfruon. Ĝ tio montras, ke viaj rilatoj estas 
bonaj. Kun la 6-volta baterio, la filamento eklumiĝos tuj. Se 
lasita dum pli ol momento, ĝi povas forbruli. Guj provoj 
devas esti faritaj per la 11/2-voltoj, lasante la 6-voltojn nur 
por funkcia uzo. 


5) Verŝu malgrandan kvanton da fulmpulvoro en la kalibron 
por kovri la lumŝtopilon. Frapu la barelon malpeze por certigi, ke 
la pulvoro fluas en kontakton kun la filamento. Ĝi tiu estas la unua 
akuzo. Verŝu ĉirkaŭ unu grajnon da pistolpulvoro por kovri la 
primer-ŝ arĝon. 

Premu la lokon per malgranda kotono. 

6) Preparu la piŝton segante la 1/4" riglilon al la ĝusta longo. 
Kun la pulvorŝargo kaj vadeto surloke, la riglilkapo devus etendi 
ĉirkaŭ 1/4 "ella barelo. Tranĉu kvar kaŭ ĉ ukajn diskojn el 
malnova interna tubo. Ili devus esti de la sama diametro kiel la 
interno de la projekciilkorpo. Gluu ilin per kaŭ ĉ uka cemento por 
formi dikan kaŭ ĉ ukan kuseneton. Kiam sekiĝas, gluu ilin al la 
riglila kapo por formi specon de plonĝo. 


7) Glitu la piŝton en la barelon kaj algluu ĝin per guto da 
kaŭ ĉ uka cemento. 

8) Tordu la lumdratojn kune. Envolvu elektran bendon ĉ irkaŭ 
la fino de la barelo ĝis ĝi estas la sama diametro kiel la interno de 
la projekciiltubo. 

PuŜŝu la barelon/piŝtan aro en la projekciilon lubaĵ on ĝis la pinto 
de la lumŝtopilo estas ĉ irkaŭ 2" de la fino. Ĝi povas helpi lubriki 
la plonĝon kaj glubendon per glicerino. 


9) Verŝu epoksian rezinon en la projekciilon ĝis la lumŝtopilo 
estas kovrita per tavolo ĉirkaŭ 1/2" profunda. Certiĝu, ke la rezino 
fluas por plenigi la spacon ĉ irkaŭ la barelo. Lasu malmoliĝi. 


10) Soldu unu el la dratoj al unu el la terminaloj sur la kuirilaro. 
Ludu plian longon de drato al la alia terminalo. 


11) Boru 1/8" truon tra la centro de la kupra pipo-ĉ apo kaj 
ŝnuru la du dratojn tra ĝi. : 
12) Preparu la ellasilon ŝaltilon. G tio estos farita 
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el du 1/4" larĝaj strioj de rigida latuno. Gluu strion de 1/8" plasto 
inter ili por funkcii kiel izolilo. 
Lasu ĉirkaŭ 1/4" superpendanton ĉe unu fino por funkcii kiel la 
ellasilo «aj proksimume 1/8" superpendanton ĉe la alia fino por 
luti la dratojn al. 

13) Soldu la ŝaltilon al la dratoj de Ŝtopilo. Certiĝu, ke ili ne 
tuŝu unu la alian. 

14) Pentru ĉ iujn ligojn per dika mantelo de najlo. Ĝi tio izolos 
ilin. Ŝprucigu la eksteran flankon de la projekciilkorpo ankaŭ 
pro tio. 


Asembleo 

1) Bendu la ŝaltilon al la supro de la tubo. Envolvu plian 
bendan strion inter la latunaj kontaktoj de la ŝaltilo. Lasu 
malgrandan langeton por ke vi povu deŝiri ĝin rapide. Ĝ tio 
funkcios kiel sekureco. 

2) Instalu la 6-voltan kuirilaron en la kuirilaron. 

Envolvu strion de bendo ĉirkaŭ la skatolo por teni ĝin en loko. 

3) Enŝtopu la kuirilaron kaj ajnan troan draton en la tubon 
kaj premu la ĉapon en la loko. 

4) Glitu la HCN-fiolon en la alian finon. Gluu ĝin al la interno 
de la projekciilkorpo per ununura guto da kaŭ ĉ uka cemento. Ĝi 
tio malhelpos ĝin brui ĉ irkaŭ e. 

Lasu la gluon sekiĝi. 

5) Premu la ajuton kaj ŝraŭ bi la 4 Ŝraŭ bojn. 

Ili devus elstari en la kalibron de la tubo proksimume 1/8". La 
armilo nun estas preta por uzi. 

Operacio 1) 

Forigu la sekurec-bendon. 

2) Celu la projekciilon rekte en la vizaĝon de la celo se vi estas 
ene de 6" ĝis 18" intervalo. 

Celu pli malalte por pli longaj atingoj. Vi devas esti ene de 3 
futoj (intervalo de ajuto ĝis la vizaĝo de la celo) por esti efika. 
Tenu vian spiron. 

3) Premu la latunan strion por pafi. 
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SILENT 


SLEEVE 
GUN 


Ĝ tiu mano estas malgranda bazita sur originala dezajno 
de John Minnery. Mi funkciigas la "kaptivan piŝton" en kiu 
por ha rapide brulanta pulvora ŝargo uzas d sistemojn, 
propulsi la piston kaj alfiksi kuglon por „ malsupren cilindro r 
mallonga distanco. riflin La buleto estas indekso per la facila 
gofthe bore which h will l impar ta spi nto it normal l , 
pafilarmiloj . Al la fino de ĝi veturas en la cilindro, la 
piŝto trafos la ŝultron de la barelo porcio kaj halto. 

La kuglo ĝis tiu ĉi tempo lasos la bor eon sian 
vojon al la celo. La tuta propelanta gaso kaj tial la 
tuta bruo enhavos ene de la 
cilindro. La bruo-nivelo generas tre malalte astobe de neniu 
konsekvenco, azito generitatute per la piŝto frapanta la baron de la 
ŝultro. Sur iuj el la fruaj kaptivaj pisto-armiloj, la sovetia cigaredo 
kaj skatolo estis karakterizita de la CIA-ekzamenisto, ke ĝi havas 

pafilon, bruon kaj nivelon similan al tiu ŝaltilo de lumigado. 


Mi estas strikta armilo, ĉ ar ĝi estas ekstrema mallonga 
barelo kaj ankaŭ la naturo de ĝi estas tre speciala kuglo. 

La baza dezajno povas esti Ŝanĝita 
ŝanĝante la baran unuon por alĝustigi kuglon kun diametro 
de 9 mm. Malgranda alteracio de la pisto n eble ankaŭ 
obeas necesa. The sleeve gu nis compose dof three e 
main assembly s - the fireing unit the fuzing/piston unit and d 
the barrel unit. 
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Firing Unit - Tio enhavas risortan strikiston 
kaj ellasilo levilo. Ĝi estas ĉ amita tirante reen la strikan tenilon 
ĝis ĝi estas engaĝita per la ellasillevilo. 
Premo sur la levilo pafas la armilon. 

Propellant I Piston Unit - Ĝ tio enhavas la pulvoron 
ŝargo kaj piŝto. Unu fino estas enuigita por konveni la 
pulvorŝargon , kiu estas enhavita en segita .38-kazo. La pulvorŝ argo 
estas verŝita en la kazon kaj disko el kartono aŭ plasto estas 
premita super ĝi por funkcii kiel buĉ o. 
Tiu disko tiam estas kovrita per epoksio por sigeli la kartoĉ on. 
Tio permesos al la premo ene de la kartoĉo konstrui antaŭ ol la 
piŝto komencas sian vojaĝon. Ajna grandeco de kartoĉ ujo kiu 
tenos la pulvorŝargon povas esti uzata, kondiĉ e ke ĝi estas de 
pli malgranda diametro ol la piŝto. La kvanto de pulvoro uzita 
dependos de la pezo de la piŝto/kuglokombinaĵ o . La 7.62 x 88mm 
kartoĉ o, uzita en la sovetia du-pafita atenco derringer, uzas 2.6 
grajnojn de rapidbrula pulvoro por propulsi aluminian piŝton kaj 
norman 123 grenan AK-kuglon kun rapideco de 500 futoj je 
sekundo (taksita). Hejmkultivita 12 mezurilkartoĉ o uzis 6 
grajnojn da bovokulo por propulsi nilonpiŝton/240 grajnan 
naĝilitan kuglokombinadon al rapideco de 525 futoj je sekundo. 
La originalo de John uzis proksimume 1 1/2 - 2 grajnojn por propulsi 
modifitan numeron 4-pafon kun laŭ taksa rapideco de 1000 futoj 
je sekundo. Ĝi tio estus bona deirpunkto. 


Vi devos testi la rendimenton de via aparta piŝto/kuglo-kombinaĵ o. 
La piŝto devus esti kiel eble plej malpeza, dum ankoraŭ 
disponigante la forton necesan por elteni la gaspremon sen 
rompiĝi. Aluminio estis uzata sukcese en pluraj variantoj. Mi 
preferas Nilonon 6, kiu povas esti aĉ etata ĉe iu ajn bona plasta 
provizanto en 1/2" bastonformo. Ĝi estas facile turnita sur tornilo 
al la taŭ gaj dimensioj, estas malpeza en pezo, kaj havas tre 
malaltan frotkoeficienton. Ĝi estas premita. en la grandan finon 

de la fuzaĵ o/piŝta unuo, uzante konvenan ŝarĝon. 
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ing vergo. La malsupra rando de la piŝto devas esti ĉ anfirita 
por facila Ŝarĝo kaj ĝi devas fiksi firme en la kalibron de la unuo. 


Barela Unuo - Ĝi tiu parto devus esti iomete pli longa 

ol la kuglo, kiun vi uzas, se oni uzas fusilkuglon, aŭ duoble pli 
longe se oni uzas pistolkuglon. 

La kalibro estas ĉ ambrita por certigi facilan Ŝarĝadon de la 

kuglo. La kuglo unue estas frapetita tra la kalibro per ĝustigita 
bastono por antaŭ gravuri la riflingon sur ĝi. 

Mi uzis 69 grajnan .223 kuglon en la testmodelo. Ĝia jako estis 
ege maldika kaj konstante misformiĝus ĉ e la bazo kiam mi 

provis trafrapi ĝin. 

Sukceso estis finfine atingita per hontigo de la kalibro iomete 

per smirga papero elĵ etita sur vergo en borilo. La kalibro tiam estis 
purigita kaj lubrikita, la kuglo sidigita ĉ e la buŝo, kaj tiam 
malrapide premita traen en vizo. Kiam ĝi estis tute en la barelo, 

ĝi estis elfrapita per vergo. La kuglo estas tiam preta por modifi. 
Truo estas borita laŭ la punkto al la bazo, uzante 1/8 "aŭ pli 
grandan borilon, depende de la kalibro. La toksino tiam estas pakita 
modloko kaj kovrita per iom da malseka gelatenfolio tranĉ ita de 
kapsulo. La punkto. devus esti konkava. 


Ŝargado kaj Pafo 1) Viŝu la 
kalibron per kotonbastono iomete trempita en oleo. Nur 
malpeza filmo estas ĉio, kio necesas por redukti froton kaj 
pliigi rapidecon. 


2) Premu la kuglon en la kavon ĝis ĝi estas plene sidigita. 
Kovru la finon de la barelo per malgranda disko de maska bendo 


por konservi malpuraĵ on kaj humidon ekstere. 
3) Metu la piŝton sur la Ŝarĝan bastonon kaj frapu ĝin laŭ la 
granda kavo de la propelento/piŝta unuo ĝis ĝi estas plene sidigita. 
4) Ŝarĝu la kartoĉon en la kontraŭ an finon de la unuo. 


5) Kunŝraŭ bi la fuzaĵ on/piŝtan unuon kaj la barelunuon . 


6) Kontrolu la pafunuon por certigi, ke la 
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ellasilon levilo estas engaĝita en la sekureco noĉo de la strikisto 
ŝafto. Ĝ tio malhelpas la pinton de la strikisto ripozi rekte sur la 
enkonduko kaj funkcias kiel sekureco. 
Sraŭ bi la unuon al la resto de la asembleoj. 

7) Batu la armilon tirante reen la frapan butonon ĝis la 
ellasillevilo engaĝas la serĉ an noĉ on sur la strikisto. Ĝi nun estas 
preta pafi. La armilo povas esti kaŝita supren laŭ la maniko kaj 
pafita premante la levilon per via dikfingro. 


Reŝargado - La manikpafilo ne estas rapidpafa propono. Vi 
devas atendi almenaŭ kvin minutojn por permesi al la propelegaj 
gasoj malvarmiĝi kaj malpliiĝi en premo. Malrapide malŝraŭ bi 
la paftrupon de la fuzaĵ o/piŝta unuo. La gaso komencos elflui. 


Ĉesu ĉe ĉitiu punkto ĝis la siblado ĉ esos. Vi tiam povas plene 
malmunti la armilon. Forigu la pro-pelant-kartoĉ on. Gi verŝajne 
estos parte malloĝita de la gaspremo kiam vi malŝraŭ bis ĝin. 


Uzu bastonon por frapi la piŝton el la kalibro kaj forĵ eti ĝin. La 
piŝto ne estu reuzata. Purigu la armilon kiel vi farus kun normala 
pafilo. 

NOTO - Konvenciaj kugloj povas funkcii tre bone en ĉi tiu 
objekto. Vi povas akiri bonajn rapidojn zorge alĝustigante la 
kombinaĵ on de fuzaĵ o/projektilo. Memoru, ke normala kuglo 
estos multe pli peza ol la plene modifita. La sovetia derringer 
antaŭ e menciita verŝajne estis uzita en la murdo de nikaragva 
Contra-gvidanto Enrique Bermudez. Neniu aŭ dis la pafojn kaj ili 
posedis sufiĉ an potencon por tute penetri ambaŭ flankojn de 
lia kranio. Se ĝi estis uzata, ĉi tio montras tre estimindan fortan 
nivelon. 


Testing Poison Bullets - Bonega metodo de testado de ĉi tiuj 
specoj de kugloj estas uzi "Fackler Box". 
Ĝi tio estas longa ligna trogo enhavanta multajn zipŝlosajn 
plastajn sakojn da akvo. La ekspansio elmontrita de kuglo estos 
nur iomete pli ol tio, kio okazus en histo, dum la penetrado estos 
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proksimume 1,8 fojojn pli multe. Kovru la finon de la trogo, en kiun vi pafos 
per pluraj tavoloj de malmola ŝtofo aŭ maldika tavolo de malseka ledo. Ĝi 
tio donos bonan simuladon de penetranta vestaĵ o kaj karno 


NOTO - La kvanto de regreso generita de ĉi tiu armilo dependos de la 
pezo de la kuglo kaj ĝia rapideco. Pezaj kugloj kun alta rapideco ofte donos 
kontraŭ frapon sufiĉ e forta por piedbati la pafilon el via mano. Vi havas tri 
alternativojn, kiel mi vidas ĝin: 1) Lasu ĝin iri por resalti sur la tero aŭ salti vian 
manikon 2) Aldonu regresan ŝnuron al la piŝta grupo. Ĝi tio estus fortika metala 
klapeto ĉ irkaŭ 3/4" longa, kiu portos vian fingron, permesante al ili sorbi la 
regreson, aŭ 3) Uzu ŝnurelon por rapida reakiro. 
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Barrel Unit 


Ĝ tiu armilo funkcias laŭ la sama principo kiel la Silent Sleeve 
Gun, sed ne postulas maŝinbutikon konstrui. Ĝi estas kunmetita 
tute de akvotubaraj tubpartoj , kaj plie de ŝ prucaĵ oj kaj finaĵ oj. La 
pulvorŝargo kiu propulsas la piŝton estas portita interne de la piŝto 
mem, kaj estas norma duoble bazita pistolfuzaĵ o. Ĝi estas ekbruligita 
per modela aviadila lumŝtopilo, kiu estis preparita per fulmpulvoro. 
La kuglo estas mallonga longo de sagŝakto kun larĝkapa sagpinto. 
La sago estis plue modifita alfiksante venenan balgon. Ĝi tiu balgo 
estas farita el la kolo de mallarĝa balono, kiel ekzemple estas uzata 
por fari balonbestojn. Peco proksimume 3/4" longa estas glitita 
super la sagostango proksime de la larĝkapo. La malantaŭ o estas 
fermita per turno de elektra bendo. La pulvoro aŭ pastoksino estas 
kulerita en la balgon tirante la kolringon for de la ŝafto. Premo. de 
la kolringo tenos ĝin en la loko Sur penetro, la antaŭ a rando de la 
balgo ruliĝas reen kaj turnas la venenon en la vundon. 


Bauet ni Place. 


Listo de 


Partoj 1 korko de vinbotelo aŭ ligna koko, ĉirkaŭ 1 colon longa 
(devus bone konveni la internon de la granda pipcico post hontigo). 
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1 3/4" (nominala grandeco) pipĉ apo 

1 3/4" x 3" pipcico 1 3/4" ĝis 

1/8" pipreduktilo 1 1/8" x 1" 

pipcico (nur bezonas fadenojn ĉe unu fino ) 1 peco 
de 1" dika 

ligno, tranĉ ita en formo de teno 21 1/2" - 2" hoskrampoj 
1 Lumo-ŝtopilo 1 Baterio kaj 

skatolo (devas 

esti almenaŭ 3 voltoj) 1 ununura poluso, ununura 
ĵeto (SPST) prembutono moment$ŝ altilo Interna tubo 
kaŭ ĉ uko Sago 1 metala 

disko (OD sama kiel ID 


de 


granda pipa cico) 
Konstruo Atente 

inspektu ĉ iujn tubpartojn por fendoj aŭ difektoj. Neniu devas 
ĉ eesti. Uzu dosieron aŭ manan muelilon por forigi ajnajn svingojn 
de la interna lipo de la tubo. 
Metu strion da smirga papero sur borilstangon, ĵ etu ĝin en borilon, 
kaj prilaboru la internon de la granda pipcico ĝis ĝi estas glata. Boru 
la pli malgrandan pipcicon al la diametro de la sago. Boru kaj 
frapu truon en la centro de la tubĉ apo por konveni la lumŝtopilon 
(kutime ĝi estas 1/4 -32). 
Kavigu la kroĉ an pecon por konveni la ŝaltilon, kuirilaron kaj 
pafdratojn. Enigu ĝin en la supro por la hoskrampoj. 
Modifi la piŝton borante grandan kameron ĉe unu fino por la 
pulvorŝargo. Uzu kaŭ ĉ ukan cementon por glui la metalan diskon, 
poste la 2 kaŭ ĉ ukajn diskojn al la alia fino. 


Asembleo 1) 
Tetu la fadenon per pipo sigelilo kaj plene Ŝraŭ bi la pli 
malgrandan pipcicon en la reduktilon. 
2) Tetu la fadenojn sur la reduktilo kaj plene ŝraŭ bi ĝin 
sur la grandan pipcicon. 


3) Alĝustigu la baterioskatolon kaj Ŝanĝu en la kroĉ pecon. 


Trafadu la pafdratojn tra la malgranda truo en la 


malantaŭ o. 
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4) Surfadu la lumŝtopilon en la pipĉ apon kaj ŝraŭ bi la ĉ apon 
sur la grandan pipan cicon. 
5) Aligu la kroĉ on al la cico, uzante la 2 hoskrampojn . 


Ŝargado 1) 
Forigu la pipĉ apon. 
2) Glitu la sagon en la barelon. Malpeze plenigu la areon 
ĉirkaŭ la ŝafto per vitrofibro, polvigita per grafito. 


3. Premu la piŝton en la grandan pipan cicon ĝis ĝi estas 
preskaŭ flua kun la lipo de la pipo. Verŝu la fuzaĵ on en la 
ĉambron en la piŝto. 

4) Verŝu la fulmpulvoron en la lumŝtopilon kaj 
sigelu ĝin per peco de celofana bendo. 

5) PI as guto da kaŭ ĉ uka cemento inter la sago 
kaj la malgranda pipa cico por malhelpi ĝin elgliti. 


6) Ŝraŭ bi la finĉ apon plene en la lokon. 
7) Altondu la pafdratojn al la lumŝtopilo. 
Gi nun estas preta pafi. 


NOTO - Vi rimarkos, ke povas esti iom da variado en tubaj 
grandecoj. Ĝ tio ŝajnas esti la normo por ĉi tiuj aĵ oj, do zorge 
inspektu ĉiun pecon antaŭ ol uzi ĝin. Vi povas adapti la bazan 
dezajnon al viaj materialoj. La pistolo devus esti malproksime pafita 
almenaŭ unufoje antaŭ funkcia uzo, por esti certa ke la gaspremo 
ne igas la pipon eksplodi. Atendu rigidan regreson dum pafo. La 
sago estas sufiĉ e pli peza ol normala kuglo, kaj validas ĉiuj normaj 
faktoroj de pafila regreso. Bonega netoksa kuglo povas esti farita 
el 1/4" OD ŝtala bastono. 


Akrigi la pinton ĝis ĝi aspektas kiel akrigita krajono. 
Kvankam la bastono estas malstabila dumfluge, ĉe proksimaj 
distancoj ĝi trabatos plej mola korpokiraso kun facileco, supozante 
adekvatan rapidecon, kompreneble. 
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POCKET 


CROSSBOW 


La poke t crossbo wis actuall ya modernize d version nofan 
ancien t Chineses and weapon , ekzotike y named d "Singl e 


Cylindrica | Dar t Hidde n Up Sleeve". Mi vere 
ne rilatas al ĝia samnomulo, kiun oni,uzis dum la Renaskiĝo en 


Italio. Mi vokis la "pocke t Crossbow" ĉ ar 
mi ŝatas la nomon pli bone ol "Singl e Cylindrica | Dar t Hidde n U 
p Sleeve". 

La armilo konsistas el sofo peza walle d plasti c (PV C aŭ ABS) 
tub e enclosin ga stron g kunpremo risorto , piŝto , kaj ellasilo. 

Itfajro sa 5 1/2" longan aron kun ha de 

forigebla barbe d stee | kapo. La hea dis rutine venenita 
(ĉi tiu malobservo de la antikvaj Ĝinoj kaj Martia Kodo reganta la 
uzon de ĉitiu armilo). Kun praktiko oni povas akiri bonan 


precizecon. Mi povas pafi 
pri 6 grupo sidis 3 0 futojn. No detaile d plano s ar : 
a 


provizo pro la armilo simple ein desegno. 

dimensioj povas varii laŭ la materialo sidanta mano. 
Mi uzas PVC-tubon de 3/4" por la ricevilo, sed vi, povas uzi 

maldikan muron metalan tubon, se vi volas. La origino uzas 

dlatunon. The arrow s were made from ronda d bambo o cho 


p sticks buttther eisno reaso n you can't us e plasti kor som e 
simila r material. La bambo o sago funkcias tre 
bone tamen kaj mi rekomendas ilian uzon. La 


kapo estis Eg. de longa mola mantelo r drato varmigita ; 
nula kaj martelita plata . La barbswere 
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zorge fajlitaj por formi kaj akrigi, Ili tiam estis varmigitaj ruĝe 
varmaj kaj plonĝitaj en oleo por moderigi ilin. Mallonga peco el 
fadeno estis envolvita ĉ irkaŭ la kapo por alĝustigi la venenan 
ŝarĝon (vidu blovpafilsagetojn). Simpla pingloforma kapo devus 
esti uzita por celpraktiko , ĉ ar la pikkapo estas preskaŭ neeble 
tiri el ligno. La kapo estas fiksita al la sago borante truon en la 
ŝafto kaj uzante little vakson por sekurigi ĝin. La uzo de vakso 


anstataŭ iu alia pli tena algluaĵ o estas tiel ke kiam ĝi estas tirita 
de la vundo, la kapo restos interne. Ludu iomete kun la dezajno. 


Estas multe da loko por variado. 
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BLOWGUNS 


Sur e el la plej antikva armilo ankoraŭ nun estas la 
blovpafilo. Simple por faciligi la uzadon, konsistasklasbfuplli n 
meta lor vitrofibro , 2 is 6 futojn longa . 

La longeco lia determino per kaŝa 

kapableco kaj la intervalo bezonata. Kompreneble , longa tubo s 
donas pli bonan sonoron kaj precizecon , sed ses pieda blovpafilo 
estas iom malfacile porti kaj netrude . 

Man y komercaj modeloj estas disponeblaj , rang - in g de .3 8 ĝis .5 
O kalibro . La plej multaj venas kun bonegaj kvalitaj sagetoj sed aliaj ol tiu titis pli 
bone fari Ĝ tio ankaŭ fari sidi neeble spuri vin mem. shoul d you ube force dto 
aluminum tube abandonitAl l you u nee disa straight t pec eof heav y wal l 
of a suitabl e length. Rea m la finon por ke la tubujo forigu iujn ajn bavurojn. 


LA 


La interio de la bor e eble poluras dby clampin ga 
peco de fajna sablopapo rin la en dofa lon g bastonon , chuckingiti 
Na powe r drill and runnin gitup and down n the length of the 
tube. La plej grava afero estas, 
ke la kuvo estas rekta kaj la bor eo estas glata. 

Buŝpeco estas utila sed ne absolute esenca. 

La rubbe r ti p uzu dona chai r le g faras 
bonan buŝ pecon , iam konvene modifita. 

La sageto estas probable la unuopa plej grava per tofa 
blovgun sistemo. La eble freneza el drato aŭ ligno kun bazo 
estas el paperaj konusoj, plastaĵ oj. 
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bidoj, aŭ golfaj ekdrajvecoj. Ŝtalaj sagetoj donas pli bonan 
penetron, sed ligno retenas la toksinojn pli bone. Ĝo dependas 
de la materialoj ĉ emane kaj de la naturo kaj cirkonstancoj de via 
celo. La ĉ efa punkto estas konsistenco - sama tipo sageto, sama 
teno sur tubo, sama mezurita pufo de aero. Kiel kun fusilpafado, 
konsistenco estas la bazŝtono de precizeco. Tio, kaj praktiko. Kun 
praktiko, vi povas akiri bonegan precizecon de bone faritaj pafiloj 
kaj sagetoj. Eksperimentu kun malsamaj sagetotipoj kaj longoj 
por trovi kiu konvenas al vi plej bone. Ekzercu elblovi la sageton 
per malmola, rapida aerblovo. Ĝ tio funkcias pli bone ol longa, 
konstanta bato. 


Drato/Blovpafilo-Sageto Ĝi tiuj 

simplaj, tamen efikaj sagetoj estas faritaj de .045 ĝis .062- 
diametra muzikdrato, kiu estas havebla ĉ e la plej multaj hobiaj 
butikoj. Dum vi estas ekstere, svingu preter metia vendejo kaj 
prenu kelkajn rondajn plastajn bidojn, de diametro por kongrui 
kun via blovpafilo, kaj iom da poliestera fadeno. Tranĉ u vian 
draton al la dezirata longo, 3 ĝis 6 coloj estas la plej oftaj 
grandecoj.. Varmigu unu finon de la drato en flamo kaj plonĝu 


ĝin en la truon en la perlo. Certigu, ke la drato estas ĝuste centrita. 


Ĝ tio estas grava por plej alta precizeco. Tio estas proksimume ĉio, kio estas 
al ĝi. Ĝ tiu estas la baza sageto, kiun vi uzos por celpraktiko aŭ ludo. Por 
uzo kiel toksina liversistemo, kelkaj rafinadoj estas en ordo. Uzu punkton de 
supergluo por fiksi unu finon de longo de fadeno al la sagostango, 
proksimume 1/4 "de la pinto. Volvu la fadenon firme ĉ irkaŭ la ŝafto, kiel 
bobeno, por la sekva colo kaj fiksu la finon malsupren. kun alia punkto de 


supergluo La fadeno povas tiam esti trempita en likva aŭ algluita toksino 
pinto al pinto, sed se ne, estas plej bone lasi ilin plataj G tiuj ŝajnas flugi 
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pli rektaj ol tiuj kun diagonale tranĉ itaj pintoj, kaj ĝi ne Ŝajnas 
vundi penetron. Memoru - ili nur devas penetri sufiĉ e profunde 
por enmeti la toksinon. 


Drato/Perla Sageto (Troigita por Klareco) 


Wwro Sat 


Bambuaj Blovpafiloj Sagetoj 
1) Ruliĝu unu-colon longan konuson da peza papero, unu 
duoncolon en diametro. Kungluu la konuson kaj lasu sekigi dum 
la nokto. 
2) Temu la konuson per klara laka ŝ prucaĵ o. Lasu sekigi. Ĝi tio 
akvorezistas la konuson kaj faras ĝin iom pli fortika. 


3) Prenu bambuan brodon kaj tranĉ u ĝis kvar colojn longa. 
Akrigi la pinton per malgranda krajona akrigilo. 
Trempu la unuan kvaroncolon de la punkto en epoksio kaj lasu 
sekigi. Ĝ tio malmoligos la punkton. Finu per fajna lijra papero. 


4) Dosiero malgrandajn fendojn en la punkto komencante 
de ĉirkaŭ kvaroncolo de la pinto kaj etendante plian colo al la 
malantaŭ o. Ĝi tiuj helpas reteni la toksinon. 
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5) Trapiku la pinton de la konuso per la brodo ĝis nur 
ĉirkaŭ tri ok colo restas interne. Uzante malgrandan ajuton, 
aldonu silikonan sigelilon ĝis la antaŭ a parto de la konuso 
estas plena, kovrante la brodaĵ on. Lasu sekigi. 

6) Sageto nun estas preta por uzo. 

7) La sageto povas esti venenita per trempiĝo en likva 
aŭ pasta toksino por kovri la sulkojn. 

NOTO - Ĝuj sagetaj dimensioj estas variaj, kiel materialoj 
postulas. 


Bamboo Blowgun Dan 
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